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Торговая марка SWAT caraudio 
основана в 2013 году и входит 
в группу компаний “Intro”

Изначальное позиционирование бренда —
недорогие решения для дооснащения автомобилей 
дополнительным оборудованием по нескольким 
направлениям: Автозвук, ШГУ для популярных марок 
авто, системы парковки и мониторинга слепых зон.  
Выбранные стратегия и тактика развития, усилия 
команды и партнеров, достаточно успешно закрепили 
имя на профильном рынке. Современные разработки, 
цена, качество комплектующих, поддержка продукции 
— снискали лояльность бизнес-партнеров и целевых 
потребителей. Бренд стал узнаваем и популярен среди 
молодой аудитории любителей автозвука. 

Казалось бы — цель достигнута!
Но… Как известно, движение — это жизнь. Команда 
SWAT caraudio любит жизнь и автозвуковое движение!
В 2015 году — сегмент громкого звука стал приоритетным 
для компании. Это направление довольно молодое 
в нашей стране, но при этом активно развивающееся. 
Акцент ассортимента сделан на бюджетные головные 
устройства, эстрадную акустику, усилители, 
сабвуферы и установочные аксессуары. Параллельно 
с выпуском новых продуктов, совершенствовался опыт 
для проектирования собственных разработок.
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В начале 2018 года на рынок вышли сразу несколько линеек кабельной 
продукции и установочных аксессуаров для коммутации автомобиль-
ных аудио-видео систем. Ассортимент составлен с учетом специфики 
сложных проектов и уверенно перекрывает потребности любителей 
автозвука и профессионалов установочных центров и студий. Более 
200 элементов для инсталляций!

Ценовая политика в трех сегментах:
— начальный уровень
— средний
— премиальный.

В этом направлении мы можем предложить 
продукцию, не уступающую, а в чем-то и пре-
восходящую более именитых брендов миро-
вого уровня!

Качество, безопасность и эстетика – неотъемлемая часть концепции 
наших аксессуаров. 

В тоже время на заводе в г. Иваново налажен выпуск высокоэффектив-
ного вибродемпфирующего материала SWAT Vibro Stop. 

2019 был годом проектирования и разработок.
Вывод на рынок обновлённых линеек сабвуферов, 
новых серий усилителей и акустических систем, 
разработанных специалистами нашей компании.      

Сабвуферы обновленных линеек 
Master и Revolution – для систем 
уровня Hi-Fi. Способны работать 
в компактных объемах. Точный 
музыкальный бас. 

Sabotage – для любителей гром-
кого мощного баса. Динамики с 
серьезным запасом прочности.

Exciter и Hooligan – представи-
тели соревновательных серий. 
Высокие показатели звукового 
давления на низких частотах и 
«звуковой ветер» – их стихия!

Усилители Revolution – уни-
версальный модельный ряд 
для классических аудиосистем 
и систем погромче. Развитые 
фильтры частот, для создания 
поканальных систем.

Sabotage – усилители спроек-
тированы с учетом специфики 
построения громких систем.
«Горячие» мощные усилители 
AB-класса 2, 4 канала, басовые 
моноблоки D-класса, широкопо-
лосные одноканальные усилите-
ли D-класса.

Exciter для серьезных громких 
проектов.
2-х и 4-х канальные аппараты 
AB-класса с экстремальной 
мощностью, готовые питать 
энергией массивы эстрадных 
широкополосных динамиков или 
тяжелые мидбасовые акустиче-
ские системы. 
Мощные моноблоки, рожденные 
для себе подобных сабвуферов.
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Эстрадные акустические системы Master – 
бюджетная среднечастотная акустика с высокой 
чувствительностью и ярким сочным звучанием.

Модели линейки Sabotage – 
громкие динамики с широким и ровным 
диапазоном воспроизводимых частот. Открытое 
натуральное звучание без искажений на высоких 
уровнях громкости. 

Акустические системы Hooligan – 
способны принимать большую подводимую 
мощность и имеют невероятную отдачу 
в чувствительности. Очень громкие динамики 
с приятным характером звучания.

Акустическая
лаборатория
Постройка акустической лабораторной 
комнаты для: тестирования, измерения 
параметров, характеристик электроап-
паратуры и акустики, прослушивания, 
съемки роликов для официального 
youtube канала. Настройка и запуск 
профессиональных измерительных 
комплексов.



7

Проектирование, разработка, контроль производства сабвуферов, акустических систем 
и усилителей, новый и как показала практика успешный опыт компании. Параллельно 
процессу планирования продукции на следующий год, подверглись модернизации демо-
кары. Автомобили стали еще более привлекательнее и готовы демонстрировать громкий, 
качественный звук, и стать частью автозвукового шоу!

С момента образования, SWAT caraudio принимает активное участие в популяризации 
соревновательного движения России, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, 
являясь спонсорами и партнерами автозвуковых форматов соревнований: EMMA, AMT, 
RASCA, Russian Bass Restart, USD, SPL Tournament, DB Drag Racing.

Наши демонстрационные автомобили очень гармонично вписываются в подобные меро-
приятия. Яркие, громкие, зрелищные – они созданы для демонстрации возможностей ап-
паратуры и акустики, а также, преподносят эстетику инсталляции компонентов. 
Более того, шоу-кары завоевывали титулы чемпионов и призеров в различных дисципли-
нах популярных форматов.

Для поддержки участников соревнований и продвижения продукции, был создан ком-
мерческий проект SWAT-team. Прошедшие отбор участники команды, получают особые 
условия для приобретения аппаратуры и техническую поддержку для участия в автозву-
ковых соревнованиях, представляя бренд SWAT caraudio. Результаты сезона 2019 впечат-
ляют! 146 золотых, 68 серебряных, 50 бронзовых медалей. Установлен рекорд Мира! и 10 
рекордов России. 18 участников стали Чемпионами России. На сегодня, команда состоит 
из 35 участников. Соревновательный сезон обещает быть интересным и жарким!

Проектирование и разработка

Участие в соревнованиях

«Громкий звук
 может быть качественным!»
Философия бренда SWAT caraudio

18 участников
Чемпионы России

золотых
медалей146 рекордов

России!10Мировой
рекорд!
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Сначала 2020 года, в Москве, осуществлена настрой-
ка и запуск собственной сборочной линии сабвуфе-
ров Exciter и Hooligan. Hand made высоко ценится во 
всем Мире. И мы тому не исключение! Работа про-
фессионалов, использование высококачественных 
комплектующих и компонентов, а также специаль-
ных клеевых составов, поднимает культуру произ-
водства и качество продукции на высокий уровень. 
Мы это знаем и дорожим качеством каждого собран-
ного динамика.

В планах вывод на рынок новой мощной и компакт-
ной линейки усилителей D-класса – Glock. Пилот-
ные образцы уже прошли тестирование и готовы к 
серийному производству. Ведутся работы по совер-
шенствованию существующего модельного ряда ап-
паратуры и акустики.

Мы дорожим 
качеством каждого 
изделия

Собственная сборочная линия
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Для представления продукции, планов развития, 
обязательной обратной связи, коллектив ком-
пании совместно с региональными партнерами, 
проводит ежегодные дилерские конференции, 
которые стали доброй традицией. Специалисты 
отрасли получают исчерпывающую информацию 
от первоисточника.

Конференции

43
Сервисный центр в Москве и постоянно 
развивающаяся сеть авторизованных центров 
в 42 городах России, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана.

Доставка грузов до терминалов
популярных транспортных
компаний в Москве.

сервисных
центра
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  Акустические системы 
  – стр. 18-21

  Парктроники и аксессуары
  – стр. 92

  Зеркала заднего вида 
  – стр. 86-88

2DIN и 1DIN ресиверы – стр. 12-17

Мониторы – стр. 89

  Шумоизоляция – стр. 94
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  Эстрадные акустические системы – стр. 22-32

Автокомпрессоры – стр. 93

Кабели и установочные
аксессуары – стр. 54-85

  Сабвуферы – стр. 44-53

  Камеры заднего
  вида – стр. 90-91

  Усилители – стр. 34-43

Акустические системы – стр. 18-21

Представленный каталог содержит подробные материалы 
с техническими характеристиками и параметрами автомо-
бильной электроники и ряд полезных вспомогательных 
информационных пособий. Надеемся, что данный каталог, 
будет удобным и надежным проводником по ассортименту 
продукции SWAT caraudio!
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Высококонтрастный антибликовый 
экран с широким углом обзора

передовые технологии цифровой 
обработки и воспроизведения звука 
в современных мультимедийных 
комплексах SWAT.

Параметрический
эквалайзер 14 полос
Позволяет корректировать АЧХ
с помощью выбора центральной 
частоты и добротности.

Временные задержки
Процессор виртуально отодвигает
ближайшие к водителю динамики
тем самым позволяет настроить
звуковую сцену таким образом,
чтобы он ощущал себя находящимся
в центре зоны стереоэффекта.

Выходы предусилителя 
Аппарат оснащен полным набором 
линейных выходов (Фронт / Тыл / 
Сабвуфер), для возможности 
расширения системы внешними 
усилителями.

IPS матрица – 7”
нового поколения

DSP Lite

Digital Signal Processor LiteLite

2DIN ресиверы
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Типоразмер 2 DIN (173x97 мм.)
Операционная система Android 8.1
Экран 7" TFT LCD, 1024x600
Матрица IPS technology
Навигация GPS, Glonass
Bluetooth  v4.2
DSP Процессор Эквалайзер 14 полосный, параметрический, временные задержки
Встроенный усилитель 4x50Вт
Процессор MT6580, 4 * 1.3GHz Quad-core ARM® Cortex-A7 MPCore™
Оперативная память 2Gb DDR3
Встроенная память 16Gb
USB порты 1 Фронтальный и 1 Тыловой
Форматы камеры заднего вида Аналоговый CVBS, Цифровой AHD720/AHD1080
RCA выходы Front/Rear/Sub
Поддержка рулевого управления Аналоговая, обучаемая
Изменямая подсветка кнопок RGB color

Вход камеры заднего вида 
позволяет подключить 
цифровые камеры 
с разрешением 720/1080

Широкий выбор
навигационного ПО в GooglePlay

AHD Ready Навигация GPS, Glonass

SWAT AHR-7040, AHR-7020

AHR-7020

AHR-7040

Мультимедийные устройства на базе Android 8.1

Lite
RGB подсветка
кнопок

2DIN ресиверы
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Универсальные ресиверы формата 2 DIN – 
доступное расширение мультимедийного 
функционала для Вашего автомобиля.
Несложная интеграция с помощью переходных 
рамок, позволяет сохранить эстетику интерьера салона!

2DIN ресиверы
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CHR-5100 CHR-5220

CHR-6100 CHR-6220

2DIN ресиверы

WX-214UB WX-216UBA
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1DIN ресиверы

MEX-1039BT MEX-1043UBG

MEX-1045UBA

MEX-1017UBB

MEX-1046UBG

MEX-1029BT

MEX-1047UBW

BT/USB/SD ресиверы

DEX-3029UB

CD/USB ресивер

1DIN ресивиры с функцией 
Bluetooth. Любой из аппаратов 
линейки станет надежным 
спутником в дороге

синий зеленыйбелый янтарный

Цвета кнопок ресиверов
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1DIN ресиверы

MEX-1015UBW MEX-1016UBG

USB/SD ресиверы

MEX-1024UBW MEX-1124UBW

24V/USB/SD ресиверы

MEX-1224UBW

MEX-3006UBB

MEX-1032UBG

MEX-3007UBW

MEX-1033UBG

MEX-1027UBWMEX-1026UBA

1DIN аппараты 
для коммерческого 
транспорта с бортовой 
сетью 24 Вольт
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Акустические системы 

Акустика R-серия

SWAT SP-R165
(комплект)

TW-R10
(твитер)

Характеристики / модель SP-R165 SP-RM165 TW-R10
Типоразмер 6,5" (16,5 см) 6,5" (16,5 см) 1,25" (2,5 см)
Количество полос 2 1 1
Мощность RMS 85 Вт 80 Вт 50 Вт
Чувствительность, 1Вт/1м 92 дБ 86 дБ 92 дБ
Частотный диапазон 40-20000 Гц 40-6000 Гц 1,2-20 кГц
Диаметр катушки 1,25" (3,2 см) 1,25" (3,2 см) 1" (2,54 см)
Материал корзины Сталь Сталь Пластик
Монтажная глубина 58 мм/25мм 58 мм 25 мм

SWAT SP-R165 качественно звучащий комплект акустики в скромном бюджете. Создан для апгрейда штат-
ных аудиосистем, причем с очень серьезным приростом в громкости и качестве звучания. Легкий быстрый 
мидбас с довольно низким собственным резонансом и легким целлюлозным диффузором. Дюймовый твитер 
с шелковым куполом. Акустика требовательна к акустической подготовке дверей, и если, позаботится об 
этом всерьез, то мидбасовый динамик порадует довольно хорошим басовым потенциалом. Наиболее ров-
ный тональный баланс комплект раскрывает в активном поканальном включение компонентов, исключая 
штатный кроссовер. Звучание акустики значительно превосходит её стоимость. Это подтверждено стро-
гими экспертами в неоднократных тестах с пристрастием. На сегодняшний день, есть замечательная воз-
можность приобретать компоненты SP-RM165 (мидбас) и TW-R10 (твитер) раздельно, вне комплекта!

Звучание акустики
значительно превосходит
её стоимость. 

SWAT SP-RM165
(мидбас)

Тест Автозвук
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Акустические системы 

Характеристики / модель SP-M1320 SP-M1620 SP-M130 SP-M165 SP-M6930 TW-M10
Типоразмер 5" (13 см) 6,5" (16,5 см) 5" (13 см) 6,5" (16,5 см) 6х9" (15 х 23 см) 1,25" (3,2 см)
Количество полос 2 2 2 2 2 1
Сопротивление 4 Ом 4 Ом 4 Ом 4 Ом 4 Ом 4 Ом
Мощность RMS 70 Вт 75 Вт 70 Вт 85 Вт 85 Вт 50 Вт
Чувствительность, 1Вт/1м 87 дБ 88 дБ 88 дБ 89 дБ 89 дБ 91 дБ
Частотный диапазон 65-20000 Гц 70-20000 Гц 65-20000 Гц 55-20000 Гц 50-20000 Гц 1,2-22000 Гц
Диаметр катушки 1" (2,54 см) 1" (2,54 см) 1" (2,54 см) 1" (2,54 см) 1" (2,54 см) 1" (2,54 см)
Материал корзины Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь Пластик
Монтажная глубина 58 мм 74 мм 58 мм 58 мм 90 мм 25 мм

Акустика M-серия

SWAT SP-M1320

SWAT SP-M130SWAT SP-M165

«Универсальные солдаты» Комплекты спро-
ективованы с учетом работы как от головных 
устройств, так и с внешними усилителями. Компо-
нентные системы имеют шелковые твитеры, что 
наделяет звучание воздушностью с передачей 
атмосферы студии звукозаписи.

Каждая модель комплектуется
защитными сетками

SWAT SP-M1620 SWAT SP-M6930   TW-M10
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Акустические системы 

SWAT SP-B5SWAT SP-B4 SWAT SP-B69

Характеристики / модель SP-B4 SP-B5 SP-B6 SP-B69 SP-B6.2 SP-B5.2
Типоразмер 4" (10 см) 5" (13 см) 6,5" (16,5 см) 6х9" (15 х 23 см) 6" (16,5 см) 5" (13 см)
Количество полос 3 3 3 3 2 2

Сопротивление 4 Ом 4 Ом 4 Ом 4 Ом 4 Ом 4 Ом

Мощность RMS 40 Вт 50 Вт 60 Вт 70 Вт 60 Вт 50 Вт
Чувствительность, 1Вт/1м 86 дБ 87 дБ 88 дБ 89 дБ 88 дБ 87 дБ
Частотный диапазон 70-20000 Гц 65-20000 Гц 50-20000 Гц 50-20000 Гц 60-20000 Гц 65-20000 Гц
Диаметр катушки 1" (2,54 см) 1" (2,54 см) 1" (2,54 см) 1,25" (3,2 см) 1" (2,54 см) 1" (2,54 см)
Материал корзины Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь
Установочная глубина 43 мм 47 мм 55 мм 68 мм 53 мм 47 мм
Внешний диаметр 103 мм 130 мм 165 мм 165 х 234 мм 165 мм 130 мм

SWAT SP-B6.2 SWAT SP-B5.2

SWAT SP-B6

Широкий ассортимент коаксиальных и компонентных акустических систем. Динамики этой серии 
обладают хорошими басовыми возможностями. Используя их в качестве тыловых, в некоторых 
установках, можно обойтись без сабвуфера.

Акустика B-серия

Каждая модель комплектуется
защитными сетками
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Акустические системы 

SWAT SP-A5 SWAT SP-A4SWAT SP-A6

Характеристики / 
модель SP-A4 SP-A5 SP-A6 SP-A69 SP-A5.2 SP-A6.2 TW-A10

Типоразмер 4" (10 см) 5" (13 см) 6,5" (16,5 см) 6х9" (15 х 23 см) 5" (13 см) 6" (16,5 см) 1,25" (3,2 см)
Количество полос 2 2 3 3 2 2 1
Сопротивление 4 Ом 4 Ом 4 Ом 4 Ом 4 Ом 4 Ом 4 Ом

Мощность RMS 40 Вт 50 Вт 60 Вт 70 Вт 50 Вт 60 Вт 25 Вт

Чувствительность, 1Вт/1м 86 дБ 88 дБ 89 дБ 90 дБ 88 дБ 90 дБ 92 дБ
Частотный диапазон 80-20000 Гц 70-20000 Гц 60-20000 Гц 50-20000 Гц 70-20000 Гц 60-20000 Гц 5-20кГц
Диаметр катушки 1" (2,54 см) 1" (2,54 см) 1" (2,54 см) 1.25" (3,2 см) 1" (2,54 см) 1" (2,54 см) 1" (2,54 см)
Материал корзины Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь Пластик

SWAT SP-A5.2 SWAT SP-A6.2

SWAT
TW-A10

SWAT SP-A69

Достойная альтернатива штатным акустическим системам. Имеют достаточную чувствительность 
для эффективной работы с усилителями, встроенных в головные устройства.

Акустика A-серия

Каждая модель комплектуется
защитными сетками
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Эстрадные акустические системы                                                  

Характеристики / модель HLG-80 Pro
Типоразмер 8" (20 см)
Сопротивление 4 Ом
Мощность RMS 180 Вт
Мощность MAХ 360 Вт
Чувствительность, 1Вт/1м 98,5 дБ
Частотный диапазон 110 Гц – 12,5 кГц
Диаметр катушки 1,5" (3,8 см)
Материал корзины Сталь с антирезонансным покрытием
Материал диффузора Целлюлоза с пропиткой
Материал подвеса Ткань с пропиткой
Магнит Феррит
Монтажный диаметр 183 мм
Установочная глубина 116 мм
Fs 118 Гц
Qts 0,53
Vas 14,3 л

Представляем вашему вниманию флагмана направления! Динамики соревнова-
тельной серии Hooligan. Мимо автомобиля, оснащенного этими акустическими 
системами просто невозможно пройти с равнодушием. 

Их звучание с первых секунд завораживает невероятным «панчем», драйвом и погружает 
слушателя в атмосферу автозвукового беспредела. Hooligan-ы способны работать с серьез-
ными мощностями и обладают экстремальной громкостью в широком диапазоне частот. 
Высокий уровень неискаженной громкости – спецзадание SWAT caraudio!

HOOLIGAN

Очень громкая, 
«панчевая» акустика
для фанатов мощного 
звучания.

Hooligan HLG-80 Pro

HLG-80Pro
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Могучий мидбас
для эстрадной 
трехполосной системы.

Тест Автозвук
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Катушка 50мм, развитая 
магнитная система – способность 
принимать большую подводимую 
мощность и отдавать приличный 
уровень неискаженного 
звукового давления.
Мощная литая корзина исключает 
собственные резонансы
на высоких нагрузках. 

Для эффективного 
использования, 
рекомендуемая полоса 
частот:
от 80 Гц (24 дБ/окт.)
до 7,5 кГц (6-12 дБ/окт.)

GROOVE
Акустические системы SWAT SP PRO GR-88 (8 Ом) 
способны работать в широкой полосе частот 
с акцентом на мидбасовый диапазон. 

Характеристики / модель GR-88
Типоразмер 8" (20 см)
Сопротивление 8 Ом
Мощность RMS 180 Вт
Мощность MAХ 400 Вт
Чувствительность, 1Вт/1м 98 дБ
Частотный диапазон 80 Гц - 7,5 кГц
Диаметр катушки 2" (5,08 см)
Материал корзины Алюминий
Материал диффузора Целлюлоза с пропиткой
Материал подвеса Ткань с пропиткой
Магнит Феррит
Монтажный диаметр 186 мм
Установочная глубина 81 мм
Fs 86 Гц
Qts 0,41
Vas 15 л

Эстрадные акустические системы                                                  

Физический диаметр динамической 
головки по фланцу – 9’’

SP PRO GR-88
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Тест CARMUS
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Характеристики / модель SBT-65 Pro SBT-80 Pro SBT-4N Pro
Типоразмер 6,5" (16,5 см) 8" (20 см) 3" (7,62 см)
Сопротивление 4 Ом 4 Ом 4 Ом
Мощность RMS 125 Вт 175 Вт 40 Вт
Мощность MAХ 250 Вт 320 Вт 150 Вт
Чувствительность, 1Вт/1м 94 дБ 95 дБ 105 дБ
Частотный диапазон 120 Гц – 9 кГц 90 Гц - 8,5 кГц 5 кГц - 20 кГц
Диаметр катушки 1,5" (3,8 см) 1,5" (3,8 см) 1" (2,54 см)
Материал корзины Сталь с антирезонансным покрытием Алюминий
Материал диффузора Целлюлоза с пропиткой Алюминий
Материал подвеса Ткань с пропиткой Ткань
Магнит Феррит Неодим
Монтажный диаметр 142 мм 184 мм 58 мм
Установочная глубина 66 мм 83 мм 32 мм
Fs 130 Гц 94 Гц 3,7 кГц
Qts 0,58 0,59
Vas 4,04 л 10,07 л

Sabotage – мощные и громкие динамики, с широким 
диапазоном воспроизводимых частот. Открытое 
чистое звучание без искажений на высоких уровнях 
громкости. Наличие в линейке твитера, позволяет 
собрать двухполосную систему с разнокалиберным 
НЧ/СЧ динамиком. Если вам близки такие дисциплины 
как ESQL от EMMA или Концерт от формата AMT, то 
эти динамики для Вас!

Эстрадные акустические системы                                                  
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SABOTAGE
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Защитные сетки SGR-65 и SGR-80 
опционально (стр. 33)
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Тест Автозвук
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SWAT PRO-6N

Характеристики PRO-6N 
Типоразмер 6,5" (16,5 см)
Сопротивление 4 Ом
Мощность RMS 150 Вт
Мощность MAХ 400 Вт
Чувствительность, 1Вт/1м 96,8 дБ
Частотный диапазон 150 Гц - 10 кГц
Диаметр катушки 1,5" (3,8 см)
Материал корзины Алюминий
Материал диффузора Целлюлоза с пропиткой
Материал подвеса Ткань с пропиткой
Магнит Неодим
Монтажный диаметр 145 мм 
Установочная глубина 65 мм
Fs 104,4 Гц
Vas 6,32 л
Qts 0,225
Mms 7,49 г
Bl 8 Тл м

Эстрадные акустические системы                                                  

SP PRO-6N
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Акустическая система SWAT PRO-6N принадлежит к классу средне-
частотных динамиков с диффузором из целлюлозы, построенных на 
неодимовой магнитной системе. Как результат – достаточно высокий 
силовой фактор (8 Тл м) для динамика 6 дюймов, а значит высокая 
чувствительность. Акустика имеет реальную опорную чувствитель-
ность 96,8 дБ (1Вт/1м) при малом проценте искажений. Не менее важ-
ные особенности: литая корзина, фазовыравнивающее тело в центре 
диффузора, малая установочная глубина и не большой вес. В итоге – 
добротный среднечастотный динамик с возможностью продолжитель-
ной работы от 250 Гц до 6 кГц с высоким уровнем звукового давления. 
Применимость в линейных массивах и громких дверных установках 
в качестве СЧ полосы.
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Эстрадные акустические системы                                                  

Характеристики / модель REV-65 Pro REV-80 Pro
Типоразмер 6,5" (16,5 см) 8" (20 см)
Сопротивление 4 Ом 4 Ом
Мощность RMS 130 Вт 150 Вт
Мощность MAХ 250 Вт 280 Вт
Чувствительность, 1Вт/1м 94 дБ 95,6 дБ
Частотный диапазон 120 Гц - 8 кГц 100 Гц - 7 кГц
Диаметр катушки 1,25" (3,2 см) 1,5" (3,8 см)
Материал корзины Сталь с антирезонансным покрытием
Материал диффузора Целлюлоза с пропиткой
Материал подвеса Ткань с пропиткой
Магнит Феррит
Монтажный диаметр 150 мм 187 мм
Установочная глубина 63,5 мм 77 мм
Fs 121 Гц 79 Гц
Qts 0,61 0,56
Vas 5,33 л 21,43 л

Малая
посадочная
глубина

REV-65Pro
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Акустические системы серии Revolution cозданы для любителей громкого звука. Небольшая посадочная 
глубина позволяет легко разместить их в штатные места автомобиля. Динамики отлично подходят для 
применения в системах без серьезных переделок салона и проектах соревновательного уровня. Эффект-
ное звучание, с достаточно высоким уровнем звукового давления!
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Эстрадные акустические системы                                                  

Характеристики / модель MAS-65 Pro MAS-80 Pro
Типоразмер 6,5" (16,5 см) 8" (20 см)
Сопротивление 4 Ом 4 Ом
Мощность RMS 75 Вт 100 Вт
Мощность MAХ 150 Вт 200 Вт
Чувствительность, 1Вт/1м 92 дБ 93 дБ
Частотный диапазон 150 Гц - 8 кГц 110 Гц - 7 кГц
Диаметр катушки 1" (2,54 см) 1,5" (3,8 см)
Материал корзины Сталь
Материал диффузора Целлюлоза с пропиткой
Материал подвеса Ткань с пропиткой
Магнит Феррит
Монтажный диаметр 142 мм 180 мм
Установочная глубина 66 мм 80 мм
Fs 165 Гц 74 Гц
Qts 1,33 0,6
Vas 3,6 л 15,03 л

Master – бюджетная среднечастотная акустика с высокой чувствительностью и ярким, выразительным 
звучанием. Динамики не требуют мощных усилителей. Отличное решение для тех, кто начинает свое зна-
комство с громким Автозвуком!
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Защитные сетки 
SRG-65 SRG-80 
опционально (стр. 33)
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Эстрадные акустические системы                                                  

Характеристики / модель PRO-80 PRO-65 PRO-69 PRO-23 PRO-40 PRO-4N
Типоразмер 8" (20 см) 6,5" (16,5 см) 6х9" (15 х 23 см) 2,3" (5,8 см) 3,5" (8,9 см) 2,3" (5,84 см)
Сопротивление 4 Ом 4 Ом 4 Ом 4 Ом 4 Ом 4 Ом
Мощность RMS 200 Вт 150 Вт 200 Вт 150 Вт 150 Вт 150 Вт
Мощность MAХ 400 Вт 400 Вт 400 Вт 300 Вт 300 Вт 300 Вт
Чувствительность, 1Вт/1м 93 дБ 92 дБ 96 дБ 109 дБ 105 дБ 105 дБ
Частотный диапазон 110 Гц - 7 кГц 150 Гц - 3 кГц 80 Гц - 10 кГц 3 кГц - 20 кГц 2 кГц - 20 кГц 5 кГц - 20 кГц
Диаметр катушки 1,5" (3,8 см) 1,25" (3,2 см) 1,5" (3,8 см) 1" (2,5 см) 1" (2,5 см) 1" (2,5 см)
Материал корзины Сталь с антирезонансным покрытием Алюминий Алюминий Пластик
Материал диффузора Целлюлоза с пропиткой Алюминий Алюминий Алюминий
Материал подвеса Ткань с пропиткой – – –
Магнит Феррит Неодим Феррит Неодим
Установочная глубина 80 мм 74 мм 82 мм 50 мм 38 мм 58 мм

SWAT PRO-40 SWAT PRO-4NSWAT PRO-23

Акустика PRO-серия

Громкие динамики с отличной подачей средних частот и мидбасовой поддержкой. 
Высокая чувствительность и малые искажения. Приятный тональный баланс.

SWAT PRO-69

Рупорные высокочастотные 
динамики обладают высокой 
мощностью и чувствительно-
стью. Идеально стыкуются 
с эстрадными НЧ/СЧ акустиче-
скими системами.

SWAT PRO-65SWAT PRO-80

Каждая модель комплектуется
защитными сетками

Тест Автозвук
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Аксессуары для акустических систем

Кольца проставочные для акустических систем

SWAT SP PRO RK-CAP 
конденсатор пленочный 250V/2.2uf 

Сетки для динамиков

RNG-PRO 40RNG-SBT 4N RNG-PRO 4N
для акустики SBT-4N Pro для акустики PRO-4N для акустики PRO-40

RNG-16-3 RNG-20RNG-16
универсальное для акустики 
16,5 см (6,5”)

универсальное для акустики 
16,5 см (6,5”)

универсальное для акустики 
20 см (8”)

SGR-8 SGR-6.5 
для акустики MAS–65 Pro, SBT-65 Pro для акустики MAS–80 Pro, SBT-80 Pro

Готовые решения для инсталляции рупорных 
твитеров SWAT и универсальные проставки 
для жесткой и удобной установки динамиков 
16,5 см и 20 см. Материал изготовления – МДФ.

Надёжная и эстетичная защита 
акустических систем. 
Форма ячейки сетки – «сота»
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Дистанционный регулятор 
уровня (в комплекте)
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254 мм

Серия – Exciter EXE-2.300 EXE-4.200 EXE-1.2000D EXE-1.3000D
Класс усилителя AB AB D D
Мощность RMS (4 Ом) 2 x 300 Вт 4 x 200 Вт 1 x 800 Вт 1 x 1100 Вт
Мощность RMS (2 Ом) 2 х 400 Вт 4 х 300 Вт 1 х 1400 Вт 1 x 2100 Вт
Мощность RMS (4 Ом мост) 1 х 800 Вт 2 х 600 Вт
Мощность RMS (1 Ом) 1 х 2000 Вт 1 х 3000 Вт
Частотный диапазон 10 Гц - 22 кГц 10 Гц - 22 кГц 10 Гц - 300 Гц 10 Гц - 300 Гц
Входная чувствительность 0,2-6 В 0,2-6 В 0,2-6 В 0,2-6 В
Режимы работы кроссовера ФВЧ, ФНЧ, Выкл, х10 ФВЧ, ФНЧ, Выкл, х10 ФНЧ ФНЧ
Фильтр ВЧ 50 Гц - 800 Гц, 500 Гц - 8к Гц (12 дБ/окт) –
Фильтр НЧ 50 Гц - 800 Гц, 500 Гц - 8к Гц (12 дБ/окт) 40 Гц - 250 Гц (24 дБ/окт)
Сабсоник – – 15 Гц - 50 Гц (24 дБ/окт)
Усиление баса 0-12 дБ (плавная регулировка) 0-18 дБ (плавная регулировка)
Фазовращатель – – 0 -180° (плавная регулировка)
Гармонические искажения ≤0,1% ≤0,1% ≤0,1% ≤0,1%
Соотношение сигнал-шум > 90 дБ > 90 дБ > 90 дБ > 90 дБ
Линейный выход RCA Есть – Есть Есть
Селектор входов: 2/4 канала – Есть – –
Дистанционный регулятор уровня Есть Есть Есть Есть
Работа в паре (Master - Slave) – – Есть Есть
Режим входа: Stereo-Mono Есть Есть – –
Защита От превышения напряжения питания, короткого замыкания выходов, перегрева
Напряжение питания 10 - 16 В 10 - 16 В 10 - 16 В 10 - 16 В
Размеры (мм) 411 х 254 х 58 480 х 254 х 58 460 х 254 х 58 534 х 254 х 58

2-х и 4-х канальные аппараты AB-класса с экстремальной мощностью, готовые 
питать энергией массивы эстрадных широкополосных динамиков или тяжелые 
мидбасовые акустические системы. Моноблоки, рожденные для себе подобных 
сабвуферов. Стабильная работа на низкоомную нагрузку и способность работы 
в паре, задатки техники для SPL баталий. Дистанционный регулятор уровня с 
индикатором состояния работы аппарата, в комплекте всех аппаратов.

Специализированная линейка усилителей Exciter 
для серьезных громких проектов. 

EXCITER

Усилители
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Дистанционный регулятор 
уровня (в комплекте)
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236 мм

Серия – Sabotage SBT-2.200 SBT-4.150 SBT-1.1500D SBT-1.2000D SBT-1.3000D SBT-1.2000DF SBT-1.3000DF
Класс усилителя AB AB D D D D – Full Range D – Full Range
Мощность RMS (4 Ом) 2 x 200 Вт 4 x 150 Вт 1 x 600 Вт 1 x 800 Вт 1 х 1000 Вт 1 х 800 Вт 1 х 1400 Вт
Мощность RMS (2 Ом) 2 х 300 Вт 4 х 250 Вт 1 х 1010 Вт 1 х 1400 Вт 1 х 2000 Вт 1 х 1400 Вт 1 х 2100 Вт
Мощность RMS (4 Ом мост) 1 х 600 Вт 2 х 460 Вт
Мощность RMS (1 Ом) 1 х 1520 Вт 1 х 2000 Вт 1 х 3000 Вт 1 x 2000 Вт 1 х 3000 Вт
Частотный диапазон 20 Гц - 25 кГц 20 Гц - 25 кГц 15 Гц - 250 Гц 15 Гц - 250 Гц 15 Гц - 250 Гц 15 Гц - 25 кГц 15 Гц - 25 кГц
Входная чувствительность 0,2-6 В 0,2-6 В 0,2-6 В 0,2-6 В 0,2-6 В 0,2-6 В 0,2-6 В
Режимы работы кроссовера ФВЧ, ФНЧ, Выкл, х10 ФНЧ ФНЧ ФНЧ ФВЧ, ФНЧ ФВЧ, ФНЧ

Фильтр ВЧ 50 Гц - 800 Гц, 500 Гц - 8 кГц 
(12 дБ/окт) – – – 50 Гц - 20 кГц (12 дБ/окт)

Фильтр НЧ 50 Гц - 800 Гц, 500 Гц - 8 кГц 
(12 дБ/окт) 40 Гц - 250 Гц (24 дБ/окт) 10 Гц - 1 кГц (12 дБ/окт)

Сабсоник – – 15 Гц - 50 Гц (24 дБ/окт) – –
Усиление баса 0-12 дБ (плавная регулировка) 0-18 дБ (плавная регулировка)
Фазовращатель – – 0 -180° (плавная регулировка) – –
Гармонические искажения ≤0,1% ≤0,1% ≤0,1% ≤0,1% ≤0,1% ≤0,1% ≤0,1%
Соотношение сигнал-шум > 90 дБ > 90 дБ > 90 дБ > 90 дБ > 90 дБ > 90 дБ > 90 дБ
Линейный выход RCA Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть
Дистанционный регулятор 
уровня Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть

Работа в паре (Master – Slave) – – Есть Есть Есть – –
Режим входа: Stereo-Mono Есть Есть (Rear) – – – – –
Селектор входов: 2/4 канала – Есть – – – – –
Защита  От превышения напряжения питания, короткого замыкания выходов, перегрева
Принудительное охлаждение 
(вентилятор) – Есть

Напряжение питания 10 - 16 В 10 - 16 В 10 - 16 В 10 - 16 В 10 - 16 В 10 - 16 В 10 - 16 В
Размеры (мм) 381 х 236 х 53 481 х 236 х 53 385 х 236 х 53 468 х 236 х 53 538 х 236 х 53 363 х 236 х 53 365 х 236 х 53

Модельный ряд создан с учетом потребностей направления громкого звука. 
Мощность, выносливость, широкий диапазон кроссоверной части, возможность 
работы сабвуферных моноблоков по схеме Master-Slave (мост) – специфика дан-
ной серии аппаратов. Широкополосные усилители с индексом «DF» имеют уси-
ленное активное охлаждение в виде вентиляторов.

Линейка Sabotage включает в себя: мощные «го-
рячие» усилители AB-класса, басовые моноблоки 
D-класса и одноканальные широкополосные усили-
тели для громких линейных массивов. 

Усилители

SABOTAGE
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Дистанционный регулятор уровня 
(в моноблоках)
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Серия – Glock GLK-T500D GLK-F125D GLK-F175D GLK-F300D GLK-M1200D GLK-M1700D
Класс усилителя D – Full Range D – Full Range D – Full Range D – Full Range D D
Мощность RMS (4 Ом) 2 х 500 Вт 4 х 125 Вт 4 х 175 Вт 4 х 300 Вт 1 х 500 Вт 1 х 700 Вт
Мощность RMS (2 Ом) 2 х 750 Вт 4 х 190 Вт 4 х 250 Вт 4 х 450 Вт 1 х 700 Вт 1 х 1100 Вт
Мощность RMS (4 Ом мост) 1 х 1500 Вт) 2 х 380 Вт 2 х 500 Вт 2 х 900 Вт
Мощность RMS (1 Ом) 1 х 1200 Вт 1 х 1700 Вт
Частотный диапазон 20 Гц - 20 кГц 20 Гц - 20 кГц 20 Гц - 20 кГц 20 Гц - 20 кГц 10 Гц - 500 Гц 10 Гц - 500 Гц
Входная чувствительность 0,2-10 В 0,2-10 В 0,2-10 В 0,2-10 В 0,2-10 В 0,2-10 В
Режимы работы кроссовера ФВЧ, ФНЧ, Выкл ФВЧ, ФНЧ, Выкл ФВЧ, ФНЧ, Выкл ФВЧ, ФНЧ, Выкл ФНЧ ФНЧ

Фильтр ВЧ 50 Гц - 6 кГц 
(12 дБ/окт)

50 Гц - 6 кГц 
(12 дБ/окт)

50 Гц - 6 кГц 
(12 дБ/окт)

50 Гц - 6 кГц 
(12 дБ/окт) – –

Фильтр НЧ 50 Гц - 6 кГц 
(12 дБ/окт)

50 Гц - 6 кГц 
(12 дБ/окт)

50 Гц - 6 кГц 
(12 дБ/окт)

50 Гц - 6 кГц 
(12 дБ/окт) 50 Гц - 250 Гц (24 дБ/окт)

Сабсоник – – – – 10 Гц - 55 Гц (12 дБ/окт)

Усиление баса 0-18 дБ (плавная 
регулировка) – – – 0-18 дБ (плавная регулировка)

Фазовращатель – – – – 0 -180° 0 -180°
Гармонические искажения ≤0,3% ≤0,3% ≤0,3% ≤0,3% ≤0,3% ≤0,3%
Соотношение сигнал-шум > 90 дБ > 90 дБ > 90 дБ > 90 дБ > 90 дБ > 90 дБ
Дистанционный регулятор 
уровня Есть – – – Есть Есть

Вход высокого уровня Через вход RCA Через входы RCA (фронт-тыл) Через вход RCA Через вход RCA
Защита От превышения напряжения питания, короткого замыкания выходов, перегрева
Индикатор клиппинга 
(искажений) Есть Есть Есть Есть Есть Есть

Напряжение питания 9 - 16 В 9 - 16 В 9 - 16 В 9 - 16 В 9 - 16 В 9 - 16 В
Размеры (мм) 298 х 138,2 х 48,9 238 х 138,2 х 48,9 258 х 138,2 х 48,9 328 х 138,2 х 48,9 228 х 138,2 х 48,9 298 х 138,2 х48,9

Glock – широкополосные и басовые усилители, спроектированы по современным 
технологиям D-класса. Применение SMD компонентов, расчетный теплоотвод 
корпусов. Особенность линейки – приличная отдаваемая мощность, при доста-
точно компактных размерах. Данные усилители созданы для установки там, где 
есть ограничение по месту для инсталляции. Например- мототехника или, как ва-
риант, в инсталляциях в стиле Stock, или для банальной экономии места в автомо-
биле. Аппараты оснащены индикатором искажений (Clip Control) Двух канальная 
модель и моноблоки укомплектованы выносным регулятором уровня. Широкий 
диапазон кроссоверной части, позволяет использовать усилители как для класси-
ческих систем, так и для громких проектов, заточенных под эстрадную акустику.

Компактная мощность – это реальность! 

GLOCK

Усилители

138 мм
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Тест CARMUS

Дистанционный регулятор уровня 
(в моноблоках)
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Серия – Revolution REV-2.100 REV-4.80 REV-4.110 REV-1.650D REV-1.1100D
Класс усилителя AB AB AB D D
Мощность RMS (4 Ом) 2 x 100 Вт 4 x 80 Вт 4 x 110 Вт 1 x 280 Вт 1 x 420 Вт
Мощность RMS (2 Ом) 2 х 150 Вт 4 х 120 Вт 4 х 160 Вт 1 х 460 Вт 1 х 720 Вт
Мощность RMS (4 Ом мост) 1 х 300 Вт 2 х 240 Вт 2 х 320 Вт
Мощность RMS (1 Ом) 1 х 650 Вт 1 х 1100 Вт
Частотный диапазон 20 Гц - 25 кГц 20 Гц - 25 кГц 20 Гц - 25 кГц 20 Гц - 250 Гц 20 Гц - 250 Гц
Входная чувствительность 0,2-6 В 0,2-6 В 0,2-6 В 0,2-6 В 0,2-6 В
Режимы работы кроссовера ФВЧ, ФНЧ, Выкл ФВЧ, ФНЧ, Выкл ФВЧ, ФНЧ, Выкл ФНЧ ФНЧ

Фильтр ВЧ 50 Гц - 8 кГц 
(12 дБ/окт)

51 Гц - 8 кГц 
(12 дБ/окт)

52 Гц - 8 кГц 
(12 дБ/окт)

Фильтр НЧ 50 Гц - 8 кГц 
(12 дБ/окт)

51 Гц - 8 кГц 
(12 дБ/окт)

52 Гц - 8 кГц 
(12 дБ/окт)

40 Гц - 180 Гц 
(24 дБ/окт)

40 Гц - 180 Гц 
(24 дБ/окт)

Сабсоник – – – 15 Гц - 50 Гц 
(24 дБ/окт)

15 Гц - 50 Гц
(24 дБ/окт)

Усиление баса 0-6-12 дБ 0-6-12 дБ 0-6-12 дБ 0-12 дБ (плавная регулировка), выбор частоты 
30-80 Гц

Гармонические искажения ≤0,1% ≤0,1% ≤0,1% ≤0,1% ≤0,1%
Соотношение сигнал-шум > 90 дБ > 90 дБ > 90 дБ > 85 дБ > 85 дБ
Линейный выход RCA Есть – – – –
Дистанционный регулятор уровня – – – Есть Есть
Работа в паре (Master – Slave) – – – Есть Есть
Защита От превышения напряжения питания, короткого замыкания выходов, перегрева
Напряжение питания 10 - 16 В 10 - 16 В 10 - 16 В 10 - 16 В 10 - 16 В
Размеры (мм) 266 х 186 х 52 360 х 186 х 52 400 х 186 х 52 210 х 186 х 52 330 х 186 х 52

Линейка усилителей Revolution представлена пятью моделями. Двух и четырех-
канальные принадлежат к классу AB, басовые моноблоки к классу D. Развитая 
кроссоверная часть с широкими диапазонами и стабильными характеристиками 
крутизны среза (добротности), что позволяет точно настроить акустические си-
стемы и сабвуфер в поканальном включении. Басовые усилители имеют доста-
точный запас мощности и возможность работать мостом в паре, комплектуются 
выносным регулятором уровня с индикатором состояния работы.

REVOLUTION

Усилители

Развитая кроссоверная часть,
для поканального усиления акустики

Возмжность мостового подключения 
двух одинаковых моноблоков
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Дистанционный регулятор уровня 
(в моноблоках)
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Усилители

Серия – Master M-2.65 M-2.120 M-4.65 M-4.100 M-1.500 M-1.1000
Класс усилителя AB AB AB AB D D
Мощность RMS (4 Ом) 2 х 65 Вт 2 х 120 Вт 4 х 65 Вт 4 х 100 Вт 1 х 300 Вт 1 х 650 Вт
Мощность RMS (2 Ом) 2 х 100 Вт 2 х 180 Вт 4 х 100 Вт 4 х 135 Вт 1 х 500 Вт 1 х 1000 Вт
Мощность RMS (4 Ом мост) 1 х 200 Вт 1 х 360 Вт 2 х 200 Вт 2 х 260 Вт
Частотный диапазон 10 Гц - 20 кГц 10 Гц - 20 кГц 10 Гц - 20 кГц 10 Гц - 20 кГц 10 Гц - 300 Гц 10 Гц - 300 Гц
Входная чувствительность 0,25 - 9 В 0,25 - 9 В 0,25 - 9 В 0,25 - 9 В 0,25 - 9 В 0,25 - 9 В

Режимы работы кроссовера ФВЧ, ФНЧ, Выкл ФВЧ, ФНЧ, Выкл
ФВЧ (Front), 
выкл; ФНЧ х10, 
выкл(Rear)

ФВЧ (Front), 
выкл; ФНЧ х10, 
выкл(Rear)

ФНЧ ФНЧ

Фильтр ВЧ 80 Гц - 5 кГц 
(12 дБ/окт)

80 Гц - 5 кГц 
(12 дБ/окт)

Front 50 Гц - 5 кГц 
(12 дБ/окт) 

Front 50 Гц - 5 кГц 
(12 дБ/окт) – –

Фильтр НЧ 50 Гц - 250 Гц 
(12 дБ/окт)

50 Гц - 250 Гц 
(12 дБ/окт)

Rear 50 Гц - 500 Гц, 
500 Гц - 5 кГц  
(12 дБ/окт)

Rear 50 Гц - 500 Гц, 
500 Гц - 5 кГц 
(12 дБ/окт) 

50 Гц - 250 Гц
(12 дБ/окт)

50 Гц - 250 Гц
(12 дБ/окт)

Сабсоник – – – – 15 Гц - 50 Гц
(12 дБ/окт)

15 Гц - 50 Гц
(12 дБ/окт)

Усиление баса 0 -12 дБ (плавная регулировка)
Фазовращатель – – – – 0 -180° (плавная регулировка)
Гармонические искажения ≤0,1% ≤0,1% ≤0,1% ≤0,1% ≤0,1% ≤0,1%
Соотношение сигнал-шум > 90 дБ > 90 дБ > 90 дБ > 90 дБ > 90 дБ > 90 дБ
Линейный выход RCA Есть Есть Есть Есть – –
Дистанционный регулятор 
уровня – – – – В комплекте В комплекте

Вход высокого уровня 2 канала 2 канала 4 канала 4 канала 2 канала 2 канала
Защита От превышения напряжения питания, короткого замыкания выходов, перегрева
Напряжение питания 10 - 16 В 10 - 16 В 10 - 16 В 10 - 16 В 10 - 16 В 10 - 16 В
Размеры (мм) 223 х 212.8 х 50 251 х 212.8 х 50 302 х 212.8 х 50 322 х 212.8 х 50 162 х 212.8 х 50 202 х 212.8 х 50 

Ассортимент и функционал серии позволяет подобрать усилители под 
разнообразные конфигурации систем. В серии многоканальные аппараты 
класса АВ и моноблоки D-класса с выносным регулятором уровня в комплек-
те. Усилители имеют входы высокого уровня и RCA выходы (двух и четырех 
канальные модели), что порой актуально для систем начального уровня.

Входы высокого уровня Линейные выходы RCA

Бюджетная линейка Master спроектирована 
для тех, кто желает улучшить звучание штатной 
автомобильной аудио системы с минимальными 
вложениями или, кто только начал свое знаком-
ство с увлекательным миром Автозвука. 

MASTER
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Линейка сабвуферов Hooligan спроектирована 
и собирается на собственных мощностях 
компании в России.
Каждое изделие проходит индивидуальный 
контроль качества.
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Серия – Hooligan HLG-12D1 v.2 HLG-12D2 v.2 HLG-15D1 v.2 HLG-15D2 v.2
Размер, дюйм (см) 12 (30) 12 (30) 15 (38) 15 (38)
Номинальная мощность, Вт 2500 2500 2500 2500
Номинальное сопротивление, Ом 2 х 1 2 х 2 2 х 1 2 х 2

Материал диффузора Целлюлоза с полимерным покрытием

Материал подвеса Вспененный полиуретан
Материал корзины Алюминий
Материал магнита Феррит
Звуковая катушка, дюймы/см 3 (7,62)
Fs, Hz 29,6 29 33 29
Qts 0,42 0,42 0,55 0,53
Vas, L 21 21 36 55
Sens (1W/1m), dB 86,5 86,2 89,7 86,6
ФИ 60 л/30 Гц, 60 л/40 Гц 80 л/30 Гц, 80 л/40 Гц
Общий диаметр, мм 330 330 397 397
Монтажный диаметр, мм 290 290 363 363
Монтажная глубина, мм 233 233 265 265

Линейка мощных сабвуферов, созданных для SPL баталий. Номинальная мощность 
2500 Вт. Трёхдюймовая высокотемпературная катушка, способная выдерживать 
экстремальные нагрузки, благодаря примененным материалам и современным 
технологиям сабвуферостроения. Подвес (High Roll), диффузор из прессованной 
целлюлозы, защитный колпак из карбона, литая корзина из алюминиевого сплава, 
мощный мотор из трех кольцевых ферритовых магнитов, механическая выносли-
вость – залог высоких результатов звукового давления. Собираются на собствен-
ных мощностях компании, в России. Калибры динамиков: 12”, 15”. Варианты звуко-
вых катушек: 2 х 2 Ом, 2 х 1 Ом.

Колпак из карбона Термостойкая катушка

Линейка мощных сабвуферов, созданных для SPL 
баталий. Номинальная мощность 2500 Вт. 

HOOLIGAN
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Линейка сабвуферов Exciter спроектирована 
и собирается на собственных мощностях 
компании в России.
Каждое изделие проходит индивидуальный 
контроль качества.
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Внушительная магнитная система, трёхдюймовая высокотемпературная катушка, 
способная выдерживать высокие нагрузки, благодаря современным технологиям 
сабвуферостроения. Мощность 2000 Вт, достаточно высокая чувствительность для 
динамиков данного класса, технологичность, высокая перегрузочная способность, 
гибкость коммутации звуковых катушек – уровень настоящего соревновательного 
сабвуфера. Собираются на собственных мощностях компании, в России. Калибры 
динамиков: 12”, 15”. Варианты звуковых катушек: 2 х 2 Ом, 2 х 1 Ом.

Возбудитель спокойствия, созданный 
для поклонников мощного ураганного баса!

EXCITER

Сабвуферы

Серия – Exciter EXE-12D1 v.2 EXE-12D2 v.2 EXE-15D1 v.2 EXE-15D2 v.2
Размер, дюйм (см) 12 (30) 12 (30) 15 (38) 15 (38)
Номинальная мощность, Вт 2000 2000 2000 2000
Номинальное сопротивление, Ом 2 x 1 2 х 2 2 х 1 2 х 2

Материал диффузора Целлюлоза с полимерным покрытием

Материал подвеса Вспененный полиуретан
Материал корзины Алюминий
Материал магнита Феррит
Звуковая катушка, дюймы/см 3 (7,62)
Fs, Hz 38 38 38,6 38,4
Qts 0,44 0,41 0,44 0,41
Vas, L 21 20 59 46
Sens (1W/1m), dB 86,7 86,5 90,2 89,6
ФИ 60 л/30 Гц, 60 л/40 Гц 80 л/30 Гц, 80 л/40 Гц
Общий диаметр, мм 320 320 393 393
Монтажный диаметр, мм 278 278 351 351
Монтажная глубина, мм 196 196 228 228

Три ферритовых кольца Увеличенная высота намотки 
катушки, 60мм 

EXE-12D1/D2 v.2

ФИ — 60 л/30 Гц
ФИ — 60 л/40 Гц
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EXE-15D1/D2 v.2

ФИ — 80 л/30 Гц
ФИ — 80 л/40 Гц
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Тест CARMUS

Широкий подвес в сочетании 
с мощными моторами и огромной 
механической прочностью!
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Серия – Sabotage SBT-12 v.2 SBT-15 v.2
Размер, дюйм (см) 12 (30) 15 (38)
Номинальная мощность, Вт 700 700
Номинальное сопротивление, Ом 2 х 2 2 х 2

Материал диффузора Целлюлоза с полимерным покрытием

Материал подвеса Вспененный полиуретан
Материал корзины Сталь
Материал магнита Феррит
Звуковая катушка, дюймы/см 2,5 (6,35)
Fs, Hz 38 35
Qts 0,45 0,51
Vas, L 32 88
Sens (1W/1m), dB 85,5 88,2
ЗЯ 30л (Qtc - 0,61) 60л (Qtc-0,71)
ФИ 40 л/40 Гц 90 л/40 Гц
Общий диаметр, мм 321 394
Монтажный диаметр, мм 282 350
Монтажная глубина, мм 151 181

Высокоамплитудный подвес (Big Roll) обеспечит огромный линейный ход, мощный 
мотор с крупными кольцевыми магнитами, высокотемпературная катушка 2,5”. 
Современные технологичные материалы, обеспечивают великолепное звучание 
и долгосрочную механическую надежность. Вентиляция катушки через каналы 
в магнитной системе и технологические отверстия в корзине. Калибры динамиков: 
12”, 15”. Звуковая катушка: 2 х 2Ом

Басовые динамики Sabotage спроектированы 
с учетом потребности воспроизводить громкий бас, 
не в ущерб качеству. 

SABOTAGE

Сабвуферы

Пружинные клемы Подвес BigRoll

SBT-12 v.2

ЗЯ — 30 л (Qtc—0.61)
ФИ — 40 л/40 Гц
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SBT-15 v.2

ЗЯ — 60 л (Qtc—0.71)
ФИ — 90 л/40 Гц
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170 мм
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Тест CARMUS

Эффективная работа в корпусах 
ультракомпактного объема.  
Идеально подходят для установки 
в корпус – «stealth»
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Совокупность характеристик, возможностей и классический дизайн, делают данную 
линейку народной. Басовый потенциал придется по душе как приверженцам каче-
ственного звучания (типоразмеры 10” и 12”), так и любителям звукового давления 
(15”). Компактное акустическое оформление. Жанровая универсальность баса. 
Калибры сабвуферных динамиков: 10”, 12”, 15”. Звуковая катушка: 2 х 2 Ом.

Серия сабвуферов REVOLUTION, обладает 
повышенной мощностью 450 Вт, благодаря двойной 
звуковой катушке – 2.5 дюйма, с сопротивлением 
2 Ом на обмотку и сдвоенной магнитной системе. 

REVOLUTION

Сабвуферы

Увеличенная площадь
диффузора

Вентиляция катушки

REV-10 v.2

ЗЯ — 15 л (Qtc—0.7)
ФИ — 20 л/40 Гц
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REV-15 v.2

ЗЯ — 80 л (Qtc—0.74)
ФИ — 76 л/40 Гц
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REV-12 v.2

ЗЯ — 35 л (Qtc—0.75)
ФИ — 40 л/40 Гц
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Серия – Revolution REV-10 v.2 REV-12 v.2 REV-15 v.2
Размер, дюйм (см) 10 (25) 12 (30) 15 (38)
Номинальная мощность, Вт 450 450 450
Номинальное сопротивление, Ом 2 х 2 2 х 2 2 х 2

Материал диффузора Целлюлоза с полимерным покрытием

Материал подвеса Вспененный полиуретан
Материал корзины Сталь
Материал магнита Феррит
Звуковая катушка, дюймы/см 2,5 (6,35)
Fs, Hz 38 35 35
Qts 0,5 0,52 0,59
Vas, L 18 46 72
Sens (1W/1m), dB 84,6 87,3 88,6
ЗЯ 15л (Qtc - 0,7) 35л (Qtc -0,75) 80л (Qtc - 0,74)
ФИ 20 л/40 Гц 40 л/40 Гц 76 л/40 Гц 
Общий диаметр, мм 262 314 392
Монтажный диаметр, мм 236 282 354
Монтажная глубина, мм 131 142 169



52

Тест CARMUS

Эффективная работа в корпусах 
ультракомпактного объема.  
Идеально подходят для установки 
в корпус – «stealth»
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MAS-12 v.2

ЗЯ — 35 л (Qtc—0.77)
ФИ — 32 л/40 Гц
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MAS-10 v.2

ЗЯ — 15 л (Qtc—0.7)
ФИ — 18 л/40 Гц
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Номинальная мощность 300 Вт, штампованная корзина из стали, диффузор из прес-
сованной целлюлозы, подвес из вспененного полиуретана. Звуковая катушка 2 дюй-
ма, сопротивление 4 Ом. Сабвуферы этой линейки, несмотря на начальный ценовой 
диапазон, способны порадовать любителей Автозвука глубоким, артикулированным 
басом в составе систем SQ. Акустическое оформление – компактный ЗЯ и ФИ от 15 
литров. Калибры сабвуферных динамиков: 10”, 12”.

Доступная по цене линейка сабвуферных 
динамиков. 

MASTER

Сабвуферы

Клемник с зажимным
винтом

Жесткая корзина

Серия – Master MAS-10 v.2 MAS-12 v.2
Размер, дюйм (см) 10 (25) 12 (30)
Номинальная мощность, Вт 300 300
Номинальное сопротивление, Ом 4 4
Материал диффузора Целлюлоза с полимерным покрытием
Материал подвеса Вспененный полиуретан
Материал корзины Сталь
Материал магнита Феррит
Звуковая катушка, дюймы/см 2 (5,08)
Fs, Hz 33 34
Qts 0,43 0,5
Vas, L 30 55
Sens (1W/1m), dB 85,5 87,3
ЗЯ 15л (Qtc - 0,71) 35л (Qtc - 0,77)
ФИ 18 л/40 Гц 32 л/40 Гц 
Общий диаметр, мм 256 310
Монтажный диаметр, мм 236 282
Монтажная глубина, мм 125 136

20 мм

160 мм
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 Кабельная продукция
и аксессуары
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Кабельная продукция и аксессуары

Силовые кабели Professional Line

Силовые кабели APS-00B/Y SPW-0B/Y SPW-2B/Y SPW-4B/Y SPW-8B/Y
Калибр/сечение (AWG, мм2) 00 Ga, 70 мм2 0 Ga, 50 мм2 2 Ga, 35 мм2 4 Ga, 20 мм2 8,3 Ga, 20 мм2

Материал проводников медь OFC
Количество проводников 3960 2829 1980 1131 469
Материал изоляции эластичный ПВХ
Цвет изоляции черный, желтый
Метраж бухты, м 15 20 30 50

Силовые кабели Lite Line

Силовые кабели SCW-4B/Y SCW-8B/Y
Калибр/сечение (AWG, мм2) 4 Ga, 20 мм2 8 Ga, 8,3 мм2

Материал проводников омедненный алюминий – ССА
Материал изоляции эластичный ПВХ
Цвет изоляции черный, желтый
Метраж бухты, м 50 100

Силовые кабели eXpert Line

Силовые кабели SXW-0B/R SXW-2B/R SXW-4B/R SXW-8B/R
Калибр/сечение (AWG/мм2) 0 Ga, 50 мм2 2 Ga, 35 мм2 4 Ga, 20 мм2 8 Ga, 8,3 мм2

Материал проводников луженая медь OFC
Количество проводников 4421 2918 1768 734
Материал изоляции эластичный ПВХ
Цвет изоляции красный, черный
Метраж бухты 15 20 30 50

Кабели серии Expert сконструированы по технологии OFC Tinned (Бескислородная медь с лужением про-
водников). Диаметр проводника 0,12 мм. Каждый проводник кабеля покрыт сверхтонким слоем олова. Это 
полностью предотвращает окисление меди на всей поверхности проводника. Изоляция кабеля – термо-
стабильный эластичный ПВХ (устойчив к морозам, высокой температуре). Для удобства контроля расхода 
кабеля, на изоляцию нанесены метровые отметки. Рекомендации по применению: обеспечение питанием 
усилителей аудиосистем высокого уровня морской техники, автомобильной и мототехники.

Кабели серии Professional сконструированы по технологии OFC (Бескислородная медь). Диаметр прово-
дника 0,15 мм. Изоляция кабеля – термостабильный эластичный ПВХ (устойчив к морозам, высокой темпе-
ратуре). Рекомендации по применению: обеспечение питанием усилителей аудиосистем автомобильной и 
мототехники.

Кабели серии Lite произведены методом плакирования CCA (Cooper Clad Aluminum). Технология позволя-
ет создавать проводники с 30% содержанием меди, в отличие от метода электрического осаждения CCA 
(Copper Coated Aluminum), при котором содержание меди составляет лишь 9%. За счет этого кабели серии 
Lite имеют значительно меньшее сопротивление по сравнению с другими кабелями класса CCA.
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Кабельная продукция и аксессуары

Акустические кабели eXpert Line

Акустические кабели SXW-12 SXW-14 SXW-16

Калибр/сечение (AWG, мм2) 12 Ga,2 × 4 мм2 14 Ga, 2 × 2,5 мм2 16 Ga, 2 × 1,5 мм2

Материал проводников луженая медь OFC

Количество проводников 353 × 2 221 × 2 133 × 2

Диаметр проводника, мм 0, 12

Материал изоляции эластичный ПВХ

Цвет изоляции черный

Метраж бухты, м 50 100

Акустические кабели Professional Line

Акустические кабели SPW-12 SPW-14 SPW-16 SPW-18

Калибр/сечение (AWG, мм2) 12 Ga, 2 × 4 мм2 14 Ga, 2 × 2, 5 мм2 16 Ga, 2 × 1,5 мм2 18 Ga, 2 × 0,75 мм2

Материал проводников медь OFC

Количество проводников 226 × 2 141 × 2 85 × 2 43 × 2

Диаметр проводника, мм 0,15

Материал изоляции эластичный ПВХ

Цвет изоляции желто-коричневый

Метраж бухты, м 100 200

Акустические кабели Lite Line

Акустические кабели SCW-14 SCW-16 SCW-18

Калибр/сечение (AWG, мм2) 14 Ga, 2 × 2,5 мм2 16 Ga, 2 × 1,5 мм2 18 Ga, 2 × 0,75 мм2

Материал проводников омедненный алюминий – ССА

Материал изоляции эластичный ПВХ

Цвет изоляции прозрачный

Метраж бухты, м 100 200

Кабели серии Expert класса Hi-Fi сконструированы по технологии OFC Tinned (Бескислородная 
медь с лужением проводников). Диаметр проводника 0,12 мм. Каждый проводник кабеля покрыт 
сверхтонким слоем олова. Это полностью предотвращает окисление меди на всей поверхности 
проводника. Изоляция кабеля – термостабильный эластичный ПВХ (устойчив к морозам, высокой 
температуре). Для удобства контроля расхода кабеля, на изоляцию нанесены метровые отметки. 
Рекомендации по применению: коммутация аудиосистем высокого уровня морской техники, авто-
мобильной и мототехники.

Кабели серии Professional класса Hi-Fi сконструированы по технологии OFC (Бескислородная 
медь). Диаметр проводника 0,15 мм. Изоляция кабеля – термостабильный эластичный ПВХ (устой-
чив к морозам, высокой температуре). Рекомендации по применению: коммутация аудиосистем 
автомобильной и мототехники.

Кабели серии Lite произведены методом плакирования CCA (Cooper Clad Aluminum). Технология 
позволяет создавать проводники с 30% содержанием меди, в отличие от метода электрического 
осаждения CCA (Copper Coated Aluminum), при котором содержание меди составляет лишь 9%. 
За счет этого кабели серии Lite имеют значительно меньшее сопротивление по сравнению с други-
ми кабелями класса CCA.
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Монтажные кабели

Кабельная продукция и аксессуары

Реле SPR-200 предотвращает разряд основного стартерного АКБ в составе аудиосистемы 
(или другого дополнительного оборудования, например лебедка) с дополнительными АКБ

Реле силовое для развязки аккумуляторов

Тип реле нормально разомкнутое
Пропускная способность до 200 А

Корпус Термопластик. Пыле-влаго 
защищенный

Ресурс 120000 механических 
циклов

Бортовая сеть 9-15 В
Размеры 46 х 46 х 44,5 мм
Высота с монтажной планкой 62,8 мм

Монтажные кабели SAW-18BK SAW-18RD SAW-18BL SAW-18YL

Калибр/сечение (AWG, мм2) 18 Ga, 1 × 0,75 мм2

Материал проводников омедненный алюминий – ССА

Количество проводников 20

Диаметр проводника, мм 0,23

Материал изоляции эластичный ПВХ

Цвет изоляции черный красный синий желтый

Метраж бухты, м 100
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Компоненты PAC-F4 PAC-F8 PAC-F10 PAC-T4 PAC-T8 PAC-T10

Рекомендуемая мощность усилителя 
(MAX) 1200 Вт 700 Вт 500 Вт 1200 Вт 700 Вт 500 Вт

Количество каналов усилителя 4 канала 2 канала

Силовой кабель, желтый, CCA

4 AWG (20 мм2)
5 метров

8 AWG (8,3 мм2)
5 метров

10 AWG (5,3 мм2)
5 метров

4 AWG (20 мм2)
5 метров

8 AWG (8,3 мм2)
5 метров

10 AWG (5,3 мм2)
5 метров

Силовой кабель, черный, CCA

4 AWG (20 мм2)
1 метр

8 AWG (8,3 мм2)
1 метр

10 AWG (5,3 мм2)
1 метр

4 AWG (20 мм2)
1 метр

8 AWG (8,3 мм2)
1 метр

10 AWG (5,3 мм2)
1 метр

Акустический кабель, желтый-
черный, ССА

12 AWG (3,5 мм2)
15 метров

16 AWG (1,5 мм2)
15 метров – 12 AWG (3,5 мм2)

10 метров
16 AWG (1,5 мм2)

10 метров –

Межблочный кабель (RCA), витая 
пара, ССА

2 RCA – 2 RCA, желтый-черный, 5 метров, 2 штуки 2 RCA – 2 RCA, желтый, 5 метров, 1 штука

Управляющий кабель (remote), ССA, 
синий

18 AWG, (0,75 мм2), 5 метров – 18 AWG, (0,75 мм2), 5 метров –

Колба с предохранителем miniANL

80A 60A 40A 80A 60A 40A

Клемма силовая «кольцо»

2 штуки (1 красная, 1 черная)

Клемма силовая «вилочка»

2 штуки (1 красная, 1 черная) – 2 штуки (1 красная, 1 черная) –

Стяжка нейлоновая черная, 10см

10 штук – 10 штук –

Кабельная продукция и аксессуары

Наборы для подключения усилителей
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Expert SIX-2075 SIX-210 SIX-218 SIX-235 SIX-250
Конструкция витая пара
Материал проводников медь
Количество каналов 2 (2RCA–2RCA) 
Длина, м 0,75 1 1,8 3,5 5
Экран 3
Цвет изоляции черный с желтым
Внешний диаметр, мм 9

Expert SIX-4075 SIX-410 SIX-418 SIX-435 SIX-450
Конструкция витая пара
Материал проводников медь
Количество каналов 4 (4RCA–4RCA) 
Длина, м 0,75 1 1,8 3,5 5
Экран 3
Цвет изоляции черный с желтым
Внешний диаметр, мм 9

Проводники OFC – бескислородная медь высокой 
степени очистки. Модифицированный термоста-
бильный ПВХ и плетеная оболочка из полиэстеровых 
нитей. Тройная защита от помех. Плотное плетение, 
для повышения степени помехозащищенности. 
RCA разъемы – позолоченное покрытие, корпуса 
латунные, компактные, герметичные, с идентифика-
торами каналов. Центральный контакт и юбка раз-
резные, для улучшенного контакта. Длина – 35 мм. 

Кабели серии Expert класса Hi-Fi, спроектированы 
по технологии «витая пара». 

Кабельная продукция и аксессуары

Межблочные кабели
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Межблочные кабели

Проводники OFC – бескислородная медь высокой 
степени очистки. Модифицированный термостабиль-
ный ПВХ. Двойное экранирование. Плотное плете-
ние, для повышения степени помехозащищенности. 
RCA разъемы – покрытые никелем, корпуса латун-
ные, компактные, герметичные, с идентификаторами 
каналов. Центральный контакт и юбка разрезные, 
для улучшенного контакта. Длина – 33 мм. 

Кабели серии Professional класса Hi-Fi, спроектированы 
по технологии «витая пара». 

Кабельная продукция и аксессуары

Professional SIP-210 SIP-218 SIP-235 SIP-250 SIP-410 SIP-418 SIP-435 SIP-450
Конструкция витая пара витая пара
Материал проводников медь медь
Количество каналов 2 (2RCA–2RCA) 4 (4RCA–2RCA) 
Длина, м 1 1,8 3,5 5 1 1,8 3,5 5
Экран 2 2
Цвет изоляции матовый синий матовый синий
Внешний диаметр, мм 5 5

Y – коннекторы SIP-2F SIP-2M
Конструкция витая пара
Матриал проводников медь
Количество каналов 2 мамы – 1 папа 2 папы – 1 мама
Длина, м 0,3
Экран 2
Цвет изоляции матовый синий
Внешний диаметр, мм 5

* готовится замена цвета изоляции на желтый
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Classic SIC-210 SIC-218 SIC-235 SIE-250
Конструкция витая пара
Материал проводников медь
Количество каналов 2 (2RCA–2RCA) 
Длина, м 1 1,8 3,5 5
Экран 1
Цвет изоляции матовый черный прозрачный
Внешний диаметр, мм 3,8

Classic SIC-410 SIC-418 SIC-435 SIC-450
Конструкция витая пара
Материал проводников медь
Количество каналов 4 (4RCA–4RCA) 
Длина, м 1 1,8 3,5 5
Экран 1
Цвет изоляции матовый черный прозрачный
Внешний диаметр, мм 3,8

Кабельная продукция и аксессуары

Проводники OFC – бескислородная медь высокой 
степени очистки. Модифицированный термоста-
бильный ПВХ и плетеная оболочка из полиэстеровых 
нитей. Тройная защита от помех. Плотное плетение, 
для повышения степени помехозащищенности. 
RCA разъемы – позолоченное покрытие, корпуса 
латунные, компактные, герметичные, с идентифика-
торами каналов. Центральный контакт и юбка раз-
резные, для улучшенного контакта. Длина – 35 мм. 

Кабели серии Classic класса Hi-Fi, спроектированы 
по технологии «витая пара».

Y – коннекторы SIC-2F SIC-2M
Конструкция витая пара
Матриал проводников медь
Количество каналов 2 мамы - 1 папа 2 папы - 1 мама
Длина, м 0,35
Экран 1
Цвет изоляции серый-черный
Внешний диаметр, мм 3,5

Межблочные кабели
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Кабельная продукция и аксессуары

Elementary SIE-235 SIE-250 SIE-435 SIE-450
Конструкция витая пара
Материал проводников медь
Количество каналов 2 (2RCA–2RCA) 4 (4RCA–4RCA) 
Длина, м 3,5 5 3,5 5
Цвет изоляции прозрачный
Внешний диаметр, мм 3,8

Проводники OFC – бескислородная медь высокой 
степени очистки. Модифицированный термоста-
бильный ПВХ. Без экрана. Плотное плетение, для 
повышения степени помехозащищенности. RCA 
разъемы – покрытые никелем, корпуса пластиковые, 
компактные, герметичные, с идентификаторами ка-
налов. Центральный контакт и юбка разрезные, для 
улучшенного контакта. Длина – 35 мм

Кабели серии Elementary спроектированы по тех-
нологии «витая пара». 

Y – коннекторы SIE-2F SIE-2M
Конструкция витая пара
Матриал проводников медь
Количество каналов 2 мамы - 1 папа 2 папы - 1 мама
Длина, м 0,35
Экран 0
Цвет изоляции белый-сиреневый
Внешний диаметр, мм 3,5

Межблочные кабели
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Lite SIL-210 SIL-220 SIL-230 SIL-250 SIL-430 SIL-450
Конструкция коаксиальная
Материал проводников медь
Количество каналов 2 (2RCA–2RCA) 4 (4RCA–4RCA) 
Длина, м 1 2 3 5 3 5
Цвет изоляции прозрачный
Внешний диаметр, мм 3, 5

Y – коннекторы SIL-2F SIL-2M
Конструкция коаксиальная
Матриал проводников медь
Количество каналов 2 мамы - 1 папа 2 папы - 1 мама
Длина, м 0,35
Экран 1
Цвет изоляции прозрачный
Внешний диаметр, мм 3,5

Межблочные кабели Lite series

Кабели серии Lite имеют коаксиальную конструкцию. Проводники OFC 
– бескислородная медь высокой степени очистки. Модифицированный 
термостабильный ПВХ. RCA разъемы – позолоченное покрытие, корпуса 
пластиковые, компактные, герметичные, с идентификаторами каналов. 
Центральный контакт и юбка разрезные, для улучшенного контакта. 
Особенность серии – сопротивление экрана равно сопротивлению 
основного проводника, что наделяет данную серию кабеля свойствами 
витой пары!

Кабельная продукция и аксессуары
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Межблочные кабели в бухтах

Кабельная продукция и аксессуары

SRCA-01 SRCA-02 SRCA-03 SRCA-04
Матриал изготовления латунь
Тип прямой, цанговый прямой
Покрытие никель позолота
Диаметр входного отверстия, мм 6,5
Количество в упаковке 4
Длина (с центральным контактом) 41 мм 34 мм

Коннекторы RCA 

SCI-50BK

SCI-50BK

Межблочные кабели в бухте STI-50YL
Конструкция витая пара
Материал проводников медь
Количество каналов 1
Метраж в бухте, м 50
Экран 1
Цвет изоляции желтый
Внешний диаметр, мм 6,5

Межблочные кабели в бухте SСI-50BK
Конструкция коаксиальная
Материал проводников медь
Количество каналов 1
Метраж в бухте, м 50
Экран 2
Цвет изоляции черный
Внешний диаметр, мм 6,5

Кабель SCI-50BK класса Hi-Fi. Спроектирован по технологии «витая пара». Проводники 
OFC – бескислородная медь высокой очистки. Плотное плетение, для повышения степени 
помехозащищенности. Изоляция – модифицированный термостабильный ПВХ. В качестве 
дополнительного диэлектрика используются хлопковые нити. Катушка компактных раз-
меров. Намотка кабеля – 50 м. Внешний диаметр – 6,5 мм.

Кабель SCI-50BK класса Hi-Fi. Имеет коаксиальную конструкцию. Проводники OFC – бес-
кислородная медь высокой очистки. Изоляция – модифицированный термостабильный 
ПВХ. Материал изолятора центральной жилы – вспененный полиэтилен, благоприятно 
влияющий на качество передаваемого сигнала. Катушка компактных размеров. Намотка 
кабеля – 50 м.

SRCA-01 SRCA-02 SRCA-03 SRCA-04
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Модель конвертера SLD-01 SLD-02 SLD-03 SLD-04 SLD-05

Назначение устройства  Преобразование сигнала высокого уровня (HI-input) в низкий (RCA), для подключения усилителей мощности
к головным устройствам без RCA выходов.

Количество каналов высокого уровня (вход) 2 2 2 4 4

Количество каналов RCA (выход) 2 2 2 4 6 (фронт - тыл - 
сабвуфер)

Автоматическое включение при наличии 
сигнала на входе да да да да да

Регулировка коэфициента усиления – да (право-лево) да (право-лево) да (фронт-тыл) да (фронт-тыл-
сабвуфер)

Питание от бортовой сети – – 12 В 12 В 12 В

Мощность сигнала на входе 40 Вт 50 Вт 50 Вт 60 Вт 70 Вт

Максимальное напряжение на выходах RCA 2 2 2 4 10

Remote на выходе – – да (1А) да (1А) да (1А)

Задержка включения/выключения 
усилителя – – – да (3 секунды) да (2 секунды)

Материал корпуса пластик пластик пластик пластик алюминий

Размеры Д х Ш х В 45 х 38 х 25 мм 88 х 38 х 25 мм 88 х 38 х 25 мм 90 х 65 х 28 мм 95 х 100 х 30 мм

Назначение фильтр помех линейного уровня (RCA)

Количество каналов RCA вход 2 (право-лево)

Количество каналов RCA выход 2 (право-лево)

Проводники контура заземления вход-выход

Материал корпуса пластик

Размеры Д х Ш х В  45 х 38 х 25 мм

Конвертеры уровня сигнала (High-Low) 

Линейный шумоподавитель

SNS-01

Кабельная продукция и аксессуары

SLD-01 SLD-03SLD-02 SLD-04
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Активный конвертер уровня сигнала SLD-05

Количество каналов на входе (High) 4

Количество каналов на выходе (RCA) 6 (Фронт/Тыл/Сабвуфер)

Регулировка уровня выходного сигнала Фронт/Тыл/Сабвуфер

Частотный диапазон 20-20000 Гц (±0.5 дБ)

Напряжение на выходах RCA до 10 В

Разделение каналов > 90 дБ

Соотношение сигнал/шум > 95 дБ

К.Н.И.  ≤0.05%

Входное сопротивление 150 кОм

Выходное сопротивление 20 кОм

Автоматичесое включение При появлении сигнала  
на входах высокого уровня

Размеры 95 х 100 х 30

Активный конвертер уровня сигнала SLD-05, позволяет подключать усилители к головным устройствам без 
линейных выходов RCA. Сигнал высокого уровня (напряжения) с проводов акустических систем преобразу-
ется его в сигнал низкого уровня (напряжения) с выходами RCA. Входы высокого уровня – 4 канала, выходы 
RCA – 6 каналов (фронт, тыл, сабвуфер) с регулировками выходного уровня по полосам. Элементная база 
достаточного уровня, что важно для передачи качественного музыкального сигнала без искажений. Обла-
дает низким уровнем собственных шумов.

RLC-VM внешний RCA регулятор уровня сигнала 
с вольтметром. Предназначен для дистанционной 
регулировки входного сигнала усилителя, мони-
торинга напряжения питания усилителей вклю-
чением и выключением усилителя, декоративной 
подсветки или вентилятора охлаждения (Remote 
out 12V) Возможность калибровки показаний 
вольтметра.

Кабельная продукция и аксессуары

Трехсекционный
дисплей вольтметра

Индикатор
питания

Регулятор уровня,
включение/выключение
усилителя

Калибровочный
потенциометр
вольтметра

Тип подключения проводной

Рабочее напряжение 10-15 В

Дисплей LCD, 3 сегмента, синий цвет

Частотный диапазон 10 Гц – 30 кГц

Входы RCA 2 (право-лево)

Выходы RCA 2 (право-лево)

Вход Remote +12 В

Выход Remote +12 В (100 мА)

Размеры 78 х 75 х 23 мм

Внешний RCA регулятор уровня сигнала RLC-VM
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Установочные аксессуары

Предохранители

5 штук 
в блистере

Au Gold plated
Золотое покрытие

MiniANL-10A MiniANL-20A MiniANL-30A MiniANL-40A
Тип mini ANL
Номинал 10 А 20 А 30 A 40 A

MiniANL-60A MiniANL-80A MiniANL-100A MiniANL-150A
Тип mini ANL
Номинал 60 A 80 А 100 А 150 А

AGU-10 AGU-20 AGU-30 AGU-40 AGU-50 AGU-60 AGU-80
Тип AGU
Номинал 10 А 20 А 30 А 40 А 50 А 60 А 80 А

ANL-80A ANL-100A ANL-150A ANL-200A ANL-250A ANL-300A
Тип ANL
Номинал 80 А 100 А 150 А 200 А 250 А 300 А

Автоматические прерыватели

AVT-40 AVT-60 AVT-80 AVT-100 AVT-140 AVT-200 AVT-2.40 AVT-2.60
Номинал, А 40 60 80 100 140 200 2 × 40 2 × 60
вход-выход 4-8 Ga 2-4-8 Ga 3 × 4-8 Ga – 2 × 4-8 Ga
зажимы кабеля под винт под клемму-кольцо ø 8 мм под винт



69

Установочные аксессуары

Держатели предохранителей

FH-ANLS
Назначение держатель предохранителя
Тип предохранителя ANL
Количество линий 1
Kонтактные шпильки под клемму «кольцо» ø 6 мм
Материал корпуса термостойкий АБС-пластик
Калибр кабелей  8 - 0 AWG
Размеры (ДхШхВ), мм 120 х 44 х 37

Назначение держатель предохранителя
Тип предохранителя ANL
Количество линий 1
Kонтактные шпильки под клемму «кольцо» ø 6 мм
Материал корпуса термостойкий АБС-пластик
Калибр кабелей  8 - 0 AWG
Размеры (ДхШхВ), мм 155 х 44 х 37

Назначение держатель предохранителя
Тип предохранителя ANL
Количество линий 2
Kонтактные шпильки под клемму «кольцо» ø 6 мм
Материал корпуса термостойкий АБС-пластик
Калибр кабелей  8 - 0 AWG
Размеры (ДхШхВ), мм 120 х 73 х 37

Назначение держатель предохранителя
Тип предохранителя ANL
Количество линий 3
Kонтактные шпильки под клемму «кольцо» ø 6 мм
Материал корпуса термостойкий АБС-пластик
Калибр кабелей  8 - 0 AWG
Размеры (ДхШхВ), мм 120 х 103 х 37

Назначение держатель предохранителя
Тип предохранителя ANL
Количество линий 4
Kонтактные шпильки под клемму «кольцо» ø 6 мм
Материал корпуса термостойкий АБС-пластик
Калибр кабелей  8 - 0 AWG
Размеры (ДхШхВ), мм 120 х 133 х 37

FH-4ANL

FH-3ANL

FH-2ANL

FH-ANLB
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Установочные аксессуары

Держатели предохранителей

FH-AGU03
Материал изготовления цинковый сплав
Покрытие позолота
Тип предохранителя AGU
Предохранитель 
в комплекте 60 А

Вход, калибр кабеля 4-8 Ga
Выход, калибр кабеля 4-8 Ga
Герметичность да

Материал изготовления цинковый сплав
Покрытие никель
Тип предохранителя AGU
Предохранитель 
в комплекте 60 А

Вход, калибр кабеля 4-8 Ga
Выход, калибр кабеля 4-8 Ga
Герметичность –

Материал изготовления цинковый сплав
Покрытие никель
Тип предохранителя AGU
Предохранитель 
в комплекте 80 А

Вход, калибр кабеля 4-8 Ga
Выход, калибр кабеля 4-8 Ga
Герметичность –

Материал изготовления цинковый сплав
Покрытие позолота
Тип предохранителя ANL
Предохранитель 
в комплекте 150 А

Вход, калибр кабеля 0-2-4 Ga
Выход, калибр кабеля 0-2-4 Ga
Герметичность –

Материал изготовления цинковый сплав
Покрытие позолота
Тип предохранителя ANL
Предохранитель 
в комплекте 150 А

Вход, калибр кабеля 0-2 Ga
Выход, калибр кабеля 0-2 Ga
Герметичность –

FH-ANL05

FH-ANL02

FH-AGU12

FH-AGU06
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Установочные аксессуары

Держатели предохранителей

FH-ANL06
Материал изготовления цинковый сплав
Покрытие позолота
Тип предохранителя ANL
Предохранитель 
в комплекте 150 А

Вход, калибр кабеля 0-2 Ga
Выход, калибр кабеля 0-2 Ga
Герметичность да

Материал изготовления цинковый сплав
Покрытие никель
Тип предохранителя miniANL
Предохранитель 
в комплекте 60 А

Вход, калибр кабеля 4-8 Ga
Выход, калибр кабеля 4-8 Ga
Герметичность да

Материал изготовления цинковый сплав
Покрытие никель
Тип предохранителя miniANL
Предохранитель 
в комплекте 60 А

Вход, калибр кабеля 4-8 Ga
Выход, калибр кабеля 4-8 Ga
Герметичность –

Материал изготовления цинковый сплав
Покрытие никель
Тип предохранителя miniANL
Предохранитель 
в комплекте 60 А

Вход, калибр кабеля 4-8 Ga
Выход, калибр кабеля 4-8 Ga
Герметичность –

FH-MANL12

FH-MANL04

FH-MANL01
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Установочные аксессуары

FHD-2ANL

FHDB-2ANL

FHD-4ANL

FHD-3ANL

Назначение дистрибьютор питания плюсовой
Тип предохранителя ANL
Количество линий 2
Контактная шина медь
Kонтактные шпильки под клемму «кольцо» ø 6 мм
Материал корпуса термостойкий АБС-пластик
Калибр кабелей  8 - 0 AWG
Размеры (ДхШхВ), мм 120 х 73 х 37

Назначение дистрибьютор питания плюсовой
Тип предохранителя ANL
Количество линий 3
Контактная шина медь
Kонтактные шпильки под клемму «кольцо» ø 6 мм
Материал корпуса термостойкий АБС-пластик
Калибр кабелей  8 - 0 AWG
Размеры (ДхШхВ), мм 120 х 113 х 37

Назначение дистрибьютор питания плюсовой
Тип предохранителя ANL
Количество линий 4
Контактная шина медь
Kонтактные шпильки под клемму «кольцо» ø 6 мм
Материал корпуса термостойкий АБС-пластик
Калибр кабелей  8 - 0 AWG
Размеры (ДхШхВ), мм 120 х 133 х 37

Тип дистрибьютор питания биполярный
Тип предохранителя ANL
Количество линий 2 плюс - 2 минус
Контактная шина медь
Kонтактные шпильки под клемму «кольцо» ø 6 мм
Материал корпуса термостойкий АБС-пластик
Калибр кабелей 8 - 0 AWG
Размеры (ДхШхВ), мм 145 х 73 х 37

Дистрибьюторы питания
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Установочные аксессуары

FHDB-3ANL

DBN-CU4

DBN-CU3

FHDB-4ANL

Тип дистрибьютор питания биполярный
Тип предохранителя ANL
Количество линий 3 плюс - 3 минус
Контактная шина медь
Kонтактные шпильки под клемму «кольцо» ø 6 мм
Материал корпуса термостойкий АБС-пластик
Калибр кабелей 8 - 0 AWG
Размеры (ДхШхВ), мм 145 х 103 х 37

Тип дистрибьютор питания биполярный
Тип предохранителя ANL
Количество линий 4 плюс - 4 минус
Контактная шина медь
Kонтактные шпильки под клемму «кольцо» ø 6 мм
Материал корпуса термостойкий АБС-пластик
Калибр кабелей 8 - 0 AWG
Размеры (ДхШхВ), мм 145 х 113 х 37

Назначение дистрибьютор питания минусовой
Количество линий 3
Контактная шина медь
Kонтактные шпильки под клемму «кольцо» ø 6 мм
Материал корпуса термостойкий АБС-пластик
Калибр кабелей 8 - 0 AWG
Размеры (ДхШхВ), мм 110 х 44 х 37

Назначение дистрибьютор питания минусовой
Количество линий 4
Контактная шина медь
Kонтактные шпильки под клемму «кольцо» ø 6 мм
Материал корпуса термостойкий АБС-пластик
Калибр кабелей 8 - 0 AWG
Размеры (ДхШхВ), мм 110 х 44 х 37

Дистрибьюторы питания
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FHD-AGU14
Материал изготовления цинковый сплав
Покрытие никель
Тип предохранителя AGU × 2
Предохранитель в комплекте –
Вход, калибр кабеля 3 × 4 Ga
Выход, калибр кабеля 2 × 8 Ga
Герметичность да

FHD-ANL10
Материал изготовления цинковый сплав
Покрытие позолота
Тип предохранителя ANL × 2
Предохранитель в комплекте –
Вход, калибр кабеля 1 × 0 Ga
Выход, калибр кабеля 2 × 4 Ga
Герметичность –

FHD-ANL09
Материал изготовления цинковый сплав
Покрытие позолота
Тип предохранителя miniANL × 4
Предохранитель в комплекте –
Вход, калибр кабеля 3 × 4 Ga
Выход, калибр кабеля 4 × 8 Ga
Герметичность да

DBN-21
Материал изготовления цинковый сплав
Покрытие позолота
Тип предохранителя miniANL х 2
Предохранитель в комплекте –
Вход, калибр кабеля 1 × 2 Ga
Выход, калибр кабеля 2 × 4 Ga
Герметичность –

Установочные аксессуары

Дистрибьюторы питания плюсовые
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FHD-ANL11
Материал изготовления цинковый сплав
Покрытие позолота
Тип предохранителя miniANL × 3
Предохранитель в комплекте 3 × 60 A
Вход, калибр кабеля 3 × 4 Ga
Выход, калибр кабеля 3 × 8 Ga
Герметичность да

FHD-MANL11
Материал изготовления цинковый сплав
Покрытие никель
Тип предохранителя miniANL × 2
Предохранитель в комплекте 2 х 100 А
Вход, калибр кабеля 1 × 2 Ga, 2 x 4 Ga
Выход, калибр кабеля 2 × 8 Ga
Герметичность –

FHD-MANL10
Материал изготовления цинковый сплав
Покрытие никель
Тип предохранителя miniANL × 2 или ANL × 1
Предохранитель в комплекте 2 × 60 A
Вход, калибр кабеля 1 × 0 Ga
Выход, калибр кабеля 2 × 4 Ga
Герметичность –

FHD-MANL09
Материал изготовления цинковый сплав
Покрытие никель
Тип предохранителя miniANL × 4 или ANL × 2
Предохранитель в комплекте 4 × 60 A
Вход, калибр кабеля 1 × 0 Ga, 2 × 2 Ga
Выход, калибр кабеля 4 × 4 Ga
Герметичность –

Установочные аксессуары

Дистрибьюторы питания плюсовые
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FHD-MANL14
Материал изготовления цинковый сплав
Покрытие никель
Тип предохранителя miniANL × 3
Предохранитель в комплекте 3 × 60 A
Вход, калибр кабеля 1 × 2 Ga, 2 × 4 Ga
Выход, калибр кабеля 3 × 8 Ga
Герметичность –

FHD-AGU11
Материал изготовления цинковый сплав
Покрытие никель
Тип предохранителя AGU x 3
Предохранитель в комплекте –
Вход, калибр кабеля 3 х 4 Ga
Выход, калибр кабеля 3 х 8 Ga
Герметичность –

FHD-AGU09
Материал изготовления цинковый сплав
Покрытие позолота
Тип предохранителя AGU × 2
Предохранитель в комплекте 2 × 60 А
Вход, калибр кабеля 3 × 4 Ga
Выход, калибр кабеля 2 × 8 Ga
Герметичность –

FHD-MANL15
Материал изготовления цинковый сплав
Покрытие никель
Тип предохранителя miniANL × 2
Предохранитель в комплекте 2 × 60 A
Вход, калибр кабеля 1 × 4 Ga

Выход, калибр кабеля
2 × 8 Ga или 
2 × 4 Ga втулки 
в комплекте

Герметичность –

Установочные аксессуары

Дистрибьюторы питания плюсовые
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DBN-01
Материал изготовления цинковый сплав
Покрытие никель
Вход, калибр кабеля 1 × 0 Ga
Выход, калибр кабеля 2 × 4 Ga
Герметичность –

DBN-02
Материал изготовления цинковый сплав
Покрытие никель
Вход, калибр кабеля 1 × 2 Ga
Выход, калибр кабеля 2× 4 Ga
Герметичность –

DBN-03
Материал изготовления цинковый сплав
Покрытие никель
Вход, калибр кабеля 1 × 0 Ga
Выход, калибр кабеля 2 × 4 Ga
Герметичность да

DBN-04
Материал изготовления цинковый сплав
Покрытие позолота
Вход, калибр кабеля 1 × 0 Ga
Выход, калибр кабеля 1 × 2 Ga + 2 × 4 Ga + 2 × 8 Ga
Герметичность да

Установочные аксессуары

Дистрибьюторы питания минусовые
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DBN-05
Материал изготовления цинковый сплав
Покрытие никель
Вход, калибр кабеля 1 × 0 Ga
Выход, калибр кабеля 3 × 4 Ga
Герметичность –

DBN-07
Материал изготовления цинковый сплав
Покрытие никель
Вход, калибр кабеля 2 × 0 Ga
Выход, калибр кабеля 4 × 4 Ga
Герметичность –

DBN-10
Материал изготовления цинковый сплав
Покрытие никель
Вход, калибр кабеля 1 × 4 Ga
Выход, калибр кабеля 4 × 8 Ga
Герметичность –

Установочные аксессуары

DBN-11
Материал изготовления цинковый сплав
Покрытие позолота
Вход, калибр кабеля 1 × 4 Ga
Выход, калибр кабеля 2 × 8 Ga
Герметичность –

Дистрибьюторы питания минусовые
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Установочные аксессуары

DBN-12
Материал изготовления цинковый сплав
Покрытие позолота
Вход, калибр кабеля 2 × 4 Ga
Выход, калибр кабеля 8 × 8 Ga
Герметичность –

DBN-14
Материал изготовления цинковый сплав
Покрытие позолота
Вход, калибр кабеля 1 × 4 Ga
Выход, калибр кабеля 4 × 8 Ga
Герметичность –

DBN-15
Материал изготовления цинковый сплав
Покрытие позолота
Вход, калибр кабеля 1 × 4 Ga
Выход, калибр кабеля 4 × 8 Ga
Герметичность –

DBN-16
Материал изготовления цинковый сплав
Покрытие никель
Вход, калибр кабеля 1 × 0 Ga
Выход, калибр кабеля 2 × 2 Ga
Герметичность –

Дистрибьюторы питания минусовые
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DBN-18
Материал изготовления цинковый сплав
Покрытие позолота
Вход, калибр кабеля 1 × 4 Ga
Выход, калибр кабеля 4 × 8 Ga
Герметичность –

DBN-24
Материал изготовления цинковый сплав
Покрытие никель
Вход, калибр кабеля 2 × 0 Ga
Выход, калибр кабеля 3 × 4 Ga
Герметичность –

DBN-26
Материал изготовления цинковый сплав
Покрытие никель
Вход, калибр кабеля 1 × 0 Ga
Выход, калибр кабеля 2 × 2 Ga
Герметичность –

Установочные аксессуары

Дистрибьюторы питания минусовые



81

Установочные аксессуары

BTN-03
Тип минусовая
Материал изготовления цинковый сплав
Покрытие позолота
Выходы 1 × 2 Ga, 1 × 4 Ga, 2 × 8 Ga
Защитный кожух –

BTN-04
Тип минусовая
Материал изготовления цинковый сплав
Покрытие никель
Выходы 1 × 2 Ga, 1 × 4 Ga, 2 × 8 Ga
Защитный кожух –

BTN-05
Тип минусовая
Материал изготовления цинковый сплав
Покрытие позолота

Выходы 2 × 2 Ga, 2 × 8 Ga, 1 ввод 
под клемму-кольцо ø 8 мм

Защитный кожух –

Клеммы АКБ минусовые
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BTP-02
Тип плюсовая
Материал изготовления цинковый сплав
Покрытие позолота
Выходы 1 × 4 Ga, 2 × 8 Ga
Герметичность –

Тип плюсовая
Материал изготовления цинковый сплав
Покрытие никель
Выходы 2 × 8 Ga, 1 ввод под 

клемму-кольцо ø 8 мм
Герметичность –

BTP-05

Тип плюсовая
Материал изготовления цинковый сплав
Покрытие никель
Выходы 1 × 0 Ga, 1 × 4 Ga, 2 × 8 Ga
Герметичность –

BTP-03

Установочные аксессуары

Клеммы АКБ плюсовые
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Установочные аксессуары

BTP-06
Тип плюсовая
Материал изготовления цинковый сплав
Покрытие никель
Выходы 1 × 4 Ga, 2 × 8 Ga
Защитный кожух –

Тип плюсовая
Материал изготовления цинковый сплав
Покрытие позолота
Выходы 1 × 2 Ga, 1 × 4 Ga, 2 × 8 Ga
Защитный кожух –

BTP-10

Тип плюсовая
Материал изготовления цинковый сплав
Покрытие никель
Выходы 1 × 0 Ga
Герметичность –

BTP-08

Клеммы АКБ плюсовые
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Установочные аксессуары

Клеммы силовые

SFT-00 SFT-04 SFT-08
Тип вилочка
Материал изготовления цинковый сплав
Ширина, мм 5
Калибр/сечение кабеля до 0 Ga, 53 мм2 до 4 Ga, 20 мм2 до 8 Ga, 8,3 мм2

Покрытие позолота
Количество в упаковке, шт 10 (5 красных + 5 черных) 

SRT-00 SRT-04 SRT-08
Тип кольцо
Материал изготовления цинковый сплав
Диаметр отверстия, мм 8
Калибр/сечение кабеля до 0 Ga, 53 мм2 до 4 Ga, 20 мм2 до 8 Ga, 8,3 мм2

Покрытие позолота
Количество в упаковке, шт 10 (5 красных + 5 черных) 

SST-2.8P-12 SST-2.8P-14 SST-2.8P-16 SST-4.8P-12 SST-4.8P-14 SST-4.8P-16
Материал изготовления цинковый сплав
Ширина, мм 2, 8 4, 8
Калибр/сечение кабеля 12 Ga, 3, 3 мм2 14 Ga, 2, 5 мм2 16 Ga, 1, 5 мм2 12 Ga, 3, 3 мм2 14 Ga, 2, 5 мм2 16 Ga, 1, 5 мм2

Покрытие позолота
Количество в упаковке, шт 8 (4 красных + 4 черных) 

Клеммы акустические

SST-6.3P-12 SST-6.3P-14 SST-6.3P-16
Материал изготовления цинковый сплав
Ширина, мм 6, 3
Калибр/сечение кабеля 12 Ga, 3,3 мм2 14 Ga, 2,5 мм2 16 Ga, 1,5 мм2

Покрытие позолота
Количество в упаковке, шт 8 (4 красных + 4 черных) 
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Установочные аксессуары

AM4.8-D2.5 AM4.8-D3.6 AM6.3-D2.5 AM6.3-D3.6 VM-12
Материал изготовления цинковый сплав
Ширина, мм 4,8 3,6 3,6 3,6 4,8
Калибр, сечение кабеля 14Ga, 2,5 мм2 12 Ga, 2,5 мм2 14 Ga, 2,5 мм2 12 Ga, 3,6 мм2 12 Ga, 4 мм2

Покрытие позолота хром
Количество в упаковке, шт 50 (25 красных + 25 синих) 

Клеммы кольцевые

SM-4
Тип кольцо
Материал изготовления латунь
Диаметр отверстия, мм 8
Калибр, сечение кабеля 4 Ga, 20 мм2

Покрытие позолота
Количество в упаковке, шт 50 (25 красных + 25 синих) 

BT-10 BT-12 BT-18
Тип втулка обжимная для акустического кабеля
Материал изготовления цинковый сплав
Калибр, сечение кабеля 10 Ga, 6 мм2 12-14 Ga, 4-2, 5 мм2 16-18 Ga, 1, 5-0, 75 мм2

Цвет изолятора красный
Количество в упаковке, шт 50

Втулки обжимные

Клеммы акустические
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Зеркало заднего вида накладное с дисплеем SWAT VDR-2U

Парковочные ассистенты

Установка на штатное 
зеркало заднего вида

Зеркало заднего вида с дисплеем SWAT VDR-TY-05

Модель зеркала SWAT VDR-2U SWAT VDR-TY05
Способ установки накладное на штатное зеркало с заменой штатного зеркала
Монитор 5" TFT LED 4,3" TFT LCD
Разрешение экрана 800 x 480 px (16:9) 800 x 480 px (16:9)
Яркость 300 кд/м2 480 кд/м2
Контрасность 1:350 1:350
Вход для камеры заднего вида 1 RCA разъем 1 RCA разъем
Дополнительный видеовход 1 RCA разъем 1 RCA разъем
Пульт ДУ - -
Питание DC 9-15 V DC 9-15 V
Температура  эксплуатации -10 до +60º C -10 до +60º C
Габаритые размеры 286 х 83 х 30 мм  267 x 81 x 42 мм
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Зеркало-видеорегистратор SWAT VDR-TY-02

Зеркало-видеорегистратор накладное с дисплеем  SWAT VDR-4U

Установка на штатное 
зеркало заднего вида

Парковочные ассистенты

Модель зеркала SWAT VDR-4U SWAT VDR-TY02
Способ установки накладное на штатное зеркало с заменой штатного
Монитор 4,3" TFT LCD 4,3" TFT OLED
Разрешение экрана 480 × 272 px (16:9) 800 x 480 px (16:9)
Яркость 400 кд/м2 500 кд/м2
Контрасность 1:400 1:350
Камера заднего вида входит в комплект с зеркалом не комплектуется
Вход для камеры заднего вида подключается камера из комплекта 1 RCA разъем
Дополнительный видеовход - -
Пульт ДУ - -
Питание miniUSB, DV 5 V DC 9-15 V
Видеорегистратор есть есть
Процессор GP2247 NT 96655
Cенсор GC1034 GC2023
Разрешение фронтальной камеры Full HD 1920 × 1080 30p Full HD 1920 × 1080 30p
Угол обзора фронтальной камеры 150° 170°
Угол обзора камеры заднего вида 120° 120°-170°
Формат видео AVI (M-JPEG) MOV
Циклическая запись есть есть
G-сенсор есть есть
Датчик движения есть есть
Встроенные динамик и микрофон есть есть
Карта памяти (приобретается дополнительно) microSD до 32 Gb (10класс и выше) microSD до 64 Gb (10класс и выше)
Встроенный аккумулятор есть, Li-ion 150 mAh -
Температура эксплуатации -10 до +60º C -10 до +60º C
Габаритые размеры 302 x 83 x 30 мм  267 x 81 x 42 мм
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TY-02, TY-05 HO-07, HO-27 HY-08, HY-21 VW-02, VW-12

FR-03, FR-23 VW-04, VW-14 VW-06, VW-16 FR-09, FR-29

BW-08, BW-38 FR-07, FR-27 NS-02, NS-42 CV-07, CV-17

FR-01, FR-11 RVDR 02

Если не удалось подобрать зеркало по 
крепежу вашего авто, можно установить 
с помощью универсальной площадки 
RVDR-02 и зеркал 
TY-02, TY-03 и TY-05

Парковочные ассистенты

Модели крепежных ножек для зеркал VDR
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Универсальные мониторы для вывода изображения 
с камер переднего и заднего вида

•	Экран: 4,3’’ TFT LCD

•	Разрешение: 480 × 272 px

•	Соотношение сторон: 16:9

•	Яркость: 300 cd/m2

•	Напряжение питания: 12 V

•	Система цветности: PAL/NTSC

•	Два видео-входа RCA

•	Функция автоматичсекого  
включения камеры заднего вида

SWAT CDH-115 BL

SWAT CDH-125 BL

•	Экран: 4,3’’ TFT LCD

•	Разрешение: 480 × 272 px

•	Соотношение сторон: 16:9

•	Яркость: 300 cd/m2

•	Напряжение питания: 12 V

•	Система цветности: PAL/NTSC

•	Два видео-входа RCA

•	Функция автоматичсекого  
включения камеры заднего вида

Парковочные ассистенты
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Парковочные ассистенты

SWAT VDC-002 
Универсальная камера

SWAT VDC-414B 
Универсальная камера

SWAT VDC-410 
Универсальная камера

SWAT VDC-003 
Универсальная камера

SWAT VDC-417 
Универсальная камера

SWAT VDC-007 
Универсальная камера

SWAT VDC-006 
Универсальная камера, 
крепление номерного знака

SWAT VDC-415 
Универсальная камера с ИК 
подсветкой

SWAT VDC-407 
Универсальная камера

SWAT VDC-410B 
Универсальная камера

SWAT VDC-414 
Универсальная камера

Возможна установка на любую модель автомобиля.

Опциональные возможности:

Все камеры оснащены:

Дополнительная 
информация 

в справочной части 
каталога

стр. 104-105

Возможность использования
как фронтальной камеры 
(возможность отключения 
зеркальности)

F
Возможность установки 
на горизонтальную 
и вериткальную плоскость.
(Два корпуса в комплекте)

2

Парковочные линии
(отключаемые)

F2

F2

F

F

Стандарт
влагозащиты

Универсальные камеры
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Парковочные ассистенты

700
моделей
на все марки авто

«Штатные» камеры интегрируются в автомобиль без 
изменения эстетики внешнего вида. 

Камеры заднего вида – устанавливаются взамен 
оригинальной детали, либо вместо плафона подсветки 
номерного знака.

Камеры переднего вида – устанавливаются вместо 
элемента логотипа радиаторной решетки и в саму решетку.

Для коммерческого транспорта – установка 
осуществляется взамен дублирующего стоп-сигнала.

Передние
камеры

Задние
камеры

Камеры
для коммерческого
транспорта

Стандарт
влагозащиты

Штатные камеры
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Парковочные ассистенты

PT-104BPT-104W

SWAT PT-104
парктроник

SWAT PT-124
парктроник

SWAT PT-134
Видеопарктроник*

SWAT PT-114
парктроник

PT-114B PT-114SPT-114W

Парктроники SWAT

PT-134B

PT-104B/S/W PT-114B/S/W PT-124B/S/W PT-134B Видео парктроник

Диаметр датчика 18 мм 22 мм 18 мм 18 мм
Индикация расстояния 0,3–1,8 м 0,3–1,8 м 0,3–1,8 м 0,3–1,8 м
Цвет серебристый серебристый серебристый черный
Количество датчиков 4 4 4 4
Дисплей индикатор индикатор индикатор –
Тип установки дисплея накладной накладной накладной –
Видеовыход – – – RCA

Датчики парктроников SWAT

ZP-104W ZP-104B

ZP-114S

18 мм, белый

ZP-104S
18мм, серебро

ZP-124S
18 мм, серебро

18 мм, черный

22 мм, серебро

ZP-114W
22 мм, белый

ZP-114B
22 мм, черный

ZP-104S
серебро

PT-124S
серебро

серебро

Цвет датчиков на выбор.:

Цвет датчиков на выбор.:

Цвет датчиков на выбор.:

черный

PT-124B
черный

черныйбелый

PT-124W
белый

белый

черный

Обеспечивают графическую, цифровую индикацию и звуковое оповещение водителя. 
Устройства снабжены системой самодиагностики, что предотвращает ложные срабатывания.

* – для вывода изображения необходим 
монитор (возможно подключение 
к ГУ SWAT стр. 13-15, зеркалам заднего 
вида стр. 86-87 и мониторам стр. 89) 
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Компрессоры

Автокомпрессор SWT-102

Напряжение 12 В

Максимальный ток потребления 14,5 А

Максимальное давление 7 атм (кг/см3]

Время непрерывной работы 20 мин

Производительность 40 л/мин

Диапазон рабочих температур -30 °С – +80 °С

Уровень шума 60 дБ

Длина шланга 1,2м

Длина провода питания 4,8 м

Масса 2,1 кг

Комплектация:
•	 Компрессор
•	 Съемный 

шланг
•	 Сумка для 

хранения

•	Набор насадок
•	 Переходник для 

подключения 
к аккумулятору

Автокомпрессор SWT-106

Напряжение 12 В

Максимальный ток потребления 14,5 А

Максимальное давление 5,5 атм (кг/см³)

Время непрерывной работы 40 мин

Производительность 60 л/мин

Диапазон рабочих температур -30 °С – +80 °С

Уровень шума 60 дБ

Длина шланга 1,2 м

Длина провода питания 4,8 м

Масса 2,1 кг

Комплектация:
•	 Компрессор
•	 Съемный 

шланг
•	 Сумка для 

хранения

•	Набор насадок
•	 Переходник для 

подключения 
к аккумулятору

Автокомпрессор SWT-412
Напряжение 12 В

Максимальный ток потребления 10 А

Максимальное давление 5,4 атм (кг/см³)

Длина провода питания 3,5 м

Длина шланга 0,5 м

Диапазон рабочих температур -40 °С – +80 °С

Размер 185 × 75 × 160 мм

Масса 1 кг

Комплектация:
•	 Компрессор
•	Набор 

насадок
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Шумоизоляция

Высокоэффективный вибродемпфирующий материал Vibro Stop

Снижает шумы от вибраций и резонансов металлических и пластиковых панелей автомобиля. Материал 
обладает антикоррозионными свойствами, препятствуя попаданию воды и воздуха в обработанную зону. 
Выпускается на производственной линии в г. Иваново и соответствуют всем стандартам качества.

Vibro Stop VS-1 VS-2 VS-3

Толщина листа, мм 1,6 2,6 3,4

Толщина слоя фольги, мкм 60

Размер листа, мм 373 × 350 ± 3

Площадь листа, м2 0,13

Кол-во листов в упаковке 30 20 15

Площадь листов в упаковке, м2 3,9 2,6 1,95 

Масса листа, кг 0,364 0,591 0,806

Масса 1 м2 материала, кг 2,8 кг 4,5 6,2

Размеры упаковки, мм 375 × 393 × 57

Масса нетто упаковки, кг 10,92 11,82 12,09

Масса брутто упаковки, кг 11,3 12,2 12,5 

1.	 Алюминиевая фольга для защиты 
мастичного слоя и повышения его 
виброакустических свойств.

2.	 Мастичный слой — 
высоконаполненная полимерная 
композиция на каучуковой основе 
с комплексом компонентов, 
вибропоглощающий (снижающий 
уровень шума) материал, 
отличается толщиной в разных 
вариатнах исполнения.

3.	 Антиадгезионная бумага 
с сантиметровой сеткой.

1.

2.

3.

Может применяться 
для виброизоляции

•	крыши

•	дверей

•	арок колес

•	пола

•	панелей отделки 
интерьера салона

•	отсека двигателя

•	багажника
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Расходные материалы, инструменты

Изолента 

SWAT PVC-04 SWAT PVC-06
Материал изготовления ПВХ ПЭТ-ткань
Цвет черный черный
Ширина, мм 19 19
Толщина, мкр 130 300
Длина рулона, м 25 25

PVC-06 PVC-04

Наборы инструментов

TK-1 
Набор инструментов для демонтажа 
головных устройств и панелей салона

количество предметов, шт 12
материал изготовления пластик, металл
упаковка блистер

TK-5 
Набор инструментов для демонтажа 
головных устройств и панелей салона

количество предметов, шт 4
материал изготовления полиуретан, металл
упаковка блистер

Цвет Ø, мм

ZME-8 Black     черная 8

ZME-8 Green зеленая 8

ZME-8 Blue синяя 8

ZME-8 Red красная 8

ZME-10 Black черная 10

ZME-10 Green зеленая 10

ZME-10 Blue синяя 10

ZME-10 Red красная 10

Рисунок змеиной кожи

100 метров в бухте

Сделана из нейлона

Оплетка кабельная защитная

ZME-12 Black черная 12

ZME-12 Green зеленая 12

ZME-12 Blue синяя 12

ZME-12 Red красная 12

• Стабильное усилие разматывания 

• Гибкая и стойкая на разрыв

• Сильная степень адгезии

• Устойчива к воздействию химических веществ

• Устойчива к старению
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Демонстрационные стенды

SW-02
Демонстрационный стенд 

Для проводов и аксессуаров 1,0 х 2,0 м. кронштейнов
50

2 м
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Демонстрационные стенды

Торговое оборудование
для магазинов, шоурумов 
инсталляционных центров.

Наглядная демонстрация кабельной 
продукции и установочных аксессуаров 
SWAT. Конструкция крепка и мобильна.
В комплекте вся необходимая фурнитура 
для сборки и размещения товара.

SW-01
Демонстрационный стенд 

Для проводов и аксессуаров 0,7 х 1,85м.

кронштейнов
в комплекте
(возможность
установить больше) 

10

1,85 м
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Подключение звуковых катушек

2 динамика с двойными
катушками 1  Ом

2 динамика с одинарными
катушками 4 Ом

2 динамика с одинарными
катушками 8 Ом

Паралельное
подключение

Комбинированное
подключение

Комбинированное
подключение

2 динамика с двойными
катушками 2 Ом

Последовательное
подключение

Параллельное
подключение

1  динамик с двойной 
катушкой 1 Ом

0,25 Ω 1 Ω

0,5 Ω 2 Ω

Параллельное
подключение

0,5 Ω

Последовательное
подключение

2 Ω

1 динамик с двойной
катушкой 2 Ом

Последовательное
подключение

4 Ω

Последовательное
подключение

2 Ω 8 Ω

Параллельное
подключение

4 Ω

Параллельное
подключение

Параллельное
подключение

1 Ω

8Ω

Последовательное
подключение

4Ω

Последовательное 
соеднинение динамиков

R = R1 + R2 
где R — искомое сопротивление, а R1 
и R2 — сопротивление динамиков 1 и 2. 
Сопротивление большего количества 
динамиков рассчитывается 
аналогично: 
R = R1 + R2 + R3 + … + Rn, 
т.е. сопротивления суммируются. 

Где Rn — количество динамиков

Комбинированное  
соединение динамиков

R = (R1 + 2 × R3 + 4) / (R1 + 2 + R3 + 4) 
где R1 + 2 — общее сопротивление 
динамиков 1 и 2, которые подключены 
последовательно, а R3 + 4 — аналогично 
для динамиков 3 и 4

Параллельное  
соединение динамиков

R = (R1 × R2) / (R1 + R2) 
где R — искомое сопротивление 
нагрузки при параллельном 
соединении, 
R1 и R2 — сопротивления динамиков, 
которые соединены данным способом
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Подключение звуковых катушек

4 динамика с одинарными
катушками 4 Ом
Паралельное подключение Комбинированное подключение

1 Ω 4 Ω

4 динамика с двойными
катушками 4 Ом
Паралельное подключение Комбинированное подключение

2 Ω 8 Ω

4 динамика с одинарными
катушками 8 Ом
Паралельное подключение

2 Ω

3 динамика с одинарными
катушками 4 Ом
Паралельное подключение

3 динамика с одинарными
катушками 8 Ом
Паралельное подключение

1,34 Ω 2,67 Ω

3 динамика с двойными
катушками 4 Ом
Паралельное подключение

2,67 Ω

3 динамика с двойными
катушками 2 Ом
Паралельное подключение

1,34 Ω

Комбинированное подключение

3 Ω

4 динамика с одинарными
катушками 2 Ом
Паралельное подключение Комбинированное подключение

1 Ω 4 Ω
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Совместимость сабвуферов и усилителей

Реком
ендовано

Ком
пром

исс
Н

е реком
ендовано

M
AS-

10v.2
M

AS-
12v.2

R
EV-

10v.2
R

EV-
12v.2

R
EV-

15v.2
SB

T-
12v.2

SB
T-

15v.2
EXE-
12D

1v.2
EXE-
15D

1v.2
EXE-
12D

2v.2
EXE-
15D

2v.2
H

LG
-

12D
1v.2

H
LG

-
15D

1v.2
H

LG
-

12D
2v.2

H
LG

-
15D

2v.2

300 Вт (4 Ом)
450 Вт (2 х 2 Ом)

700 Вт (2 х 2 Ом)
2000 Вт (2 х 1 Ом)

2000 Вт (2 х 2 Ом)
2500 Вт (2 х 1 Ом)

2500 Вт (2 х 2 Ом)

M
-2.65

мост 4 Ом
мост 4 Ом

M
-2.120

мост 4 Ом
мост 4 Ом

M
-4.65

мост 4 Ом
мост 4 Ом

M
-4.100

мост 4 Ом
мост 4 Ом

M
-1.500

4 Ом
4 Ом

M
-1.1000

 4 Ом
4 Ом

4 Ом
4 Ом

4 Ом

REV-2.100
мост 4 Ом

мост 4 Ом

REV-4.80
мост 4 Ом

мост 4 Ом

REV-4.110
мост 4 Ом

мост 4 Ом

REV-1.650
4 Ом

4 Ом
1 Ом

1 Ом
1 Ом

REV-1.1100
4 Ом

4 Ом
1 Ом

1 Ом
1 Ом

1 Ом
1 Ом

GLK-T500D
4 Ом на 
канал

4 Ом на 
канал

4 Ом на 
канал

4 Ом на 
канал

4 Ом на 
канал

мост 4 Ом
мост 4 Ом

GLK-F125D
мост 4 Ом

мост 4 Ом

GLK-F175D
мост 4 Ом

мост 4 Ом
мост 4 Ом

мост 4 Ом
мост 4 Ом

GLK-F300D
4 Ом на 
канал

4 Ом на 
канал

мост 4 Ом
мост 4 Ом

GLK-M
1200D

4 Ом
4 Ом

4 Ом
4 Ом

4 Ом
1 Ом

1 Ом

GLK-M
1700D

4 Ом
4 Ом

4 Ом
4 Ом

4 Ом
4 Ом

4 Ом

SBT-2.200
мост 4 Ом

мост 4 Ом
мост 4 Ом

мост 4 Ом
мост 4 Ом

SBT-4.150
мост 4 Ом

мост 4 Ом
мост 4 Ом

мост 4 Ом
мост 4 Ом

SBT-1.1500D
4 Ом

4 Ом
4 Ом

4 Ом
4 Ом

1 Ом
1 Ом

SBT-1.2000D
4 Ом

4 Ом
4 Ом

4 Ом
4 Ом

1 Ом
1 Ом

1 Ом
1 Ом

SBT-1.3000D
4 Ом

4 Ом
2 Ом

2 Ом
1 Ом

1 Ом
1 Ом

1 Ом
1 Ом

1 Ом

SBT-1.2000DF

SBT-1.3000DF

EXE-2.300
 4 Ом на 
канал

4 Ом на 
канал

мост 4 Ом
мост 4 Ом

мост 4 Ом
мост 4 Ом

мост 4 Ом

EXE-4.200
мост 4 Ом

мост 4 Ом
мост 4 Ом

мост 4 Ом
мост 4 Ом

EXE-1.2000D
4 Ом

4 Ом
4 ом

4 Ом
4 Ом

1 Ом
1 Ом

1 Ом
1 Ом

EXE-1.3000D
4 ом

4 ом
2 Ом

2 Ом
1 Ом

1 Ом
1 Ом

1 Ом
1 Ом

1 Ом
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Схема мостового подключения 
однотипных моноблоков SWAT 
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Подбор сечения кабеля и предохранителя

Ток, А Оптимальный калибр кабеля AWG

0-20 18 14 14 12 10 10 10 8

20-35 16 12 10 10 8 8 8 4

35-50 14 10 10 8 4 4 4 4

50-65 12 10 8 4 4 8 4 4

65-85 10 8 4 4 4 4 4 2

85-105 8 8 4 4 4 2 2 2

105-125 8 4 4 4 4 2 2 1/0

125-150 8 8 4 4 2 2 1/0 1/0

150-225 8 4 2 2 1/0 1/0 1/0 2/0

225-300 4 4 2 1/0 1/0 2/0 3/0 3/0

Длина кабеля 1 2 3 4 5 6 7 8

Калибр кабеля, 
AWG

Площадь сечения 
кабеля, мм2

Максимальный 
номинал 
предохранителя, А

20 0,5 5

18 0,75 7,5

16 1,5 15

14 2,5 25

12 3,3 30

8 8,3 50

4 21 100

2 33 150

1/0 50 200

2/0 67 250

3/0 90 300

Перевод AWG в мм2,  
подбор предохранителя

Напряжение на клеммах АКБ, В Уровень заряда, %

12,9 100

12,5 75

12,2 50

11,9 25

11,6 0

Указанные значения действительны при температуре 20-25С

Определение степени заряженно-
сти АКБ

Указаны значения для напряжения бортовой сети 13,8 В и медного 
кабеля.

Внимание! Удельное сопротивление алюминия в 1.6 раз больше 
меди. Учитывайте этот факт при выборе.

Например: если при длине медного кабеля 5 метров и нагрузке 
125 А оптимальным будет калибр 4 Ga, то для алюминиевого 
кабеля, нужно взять следующий калибр, т.е. 2 Ga

Р — мощность в Ваттах
I — сила тока в Амперах
U — напряжение в Вольтах
R — сопротивление в Омах

Формула расчета сечения кабеля
S = 2 × p / (Uнач – Uкон) × I × L
где S — необходимое сечение кабеля

р — удельное сопротивление

Uнач — напряжение выдаваемое источником 
питания 

Uкон — напряжение на клеммах потребителя

I — ток нагрузки

L — длинна линии

Материал Удельное сопротивление

медь 0,0175 Ом × мм2/м

алюминий 0,028 Ом × мм2/м

Подбор сечения силового кабеля 
в зависимости от длины и нагрузки

«Классическое колесо» взаимос-
вязи составляющих электриче-
ской цепи

U × I

P × R

I × R

I2 × R

U_
R P_

U

P I

U R

U_
I

P_
R

U2_
R

U2_
P

P_
I2

P_
I
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Пиктограммы головных устройств

Воспроизведение файлов FLAC
Интерфейс подключения кнопок 
на руле (аналог)

Воспроизведение файлов MP3

Вход камеры переднего вида

1 RCA стерео выход 
и 1 RCA моно выход на сабвуфер

2 USB порта 
(фронтальный, тыловой)

Мультиподсветка кнопок ресивера
Размер лицевой панели ресиве-
ров 172х97 EURO 2DIN

Поддержка видео высокой 
четкости 720p    

Композитный RCA аудио-видео 
вход

2 RCA стерео выхода 
и 1 RCA моно выход на сабвуфер

Слот для карт памяти формата 
Secure Digital

Парковочные линии 
(отключаемые)   

Платформа Android

Мощность встроенного 
усилителя (4 Ом)

Емкостной тачскрин экран 
7 дюймов

Высокочувствительный 
радиотюнер 

Встроенный модуль Bluetooth

2 RCA стерео выхода
Фронтальный USB порт 
для флэш-накопителя

Встроенный модуль навигации

Вход камеры заднего вида

1 RCA стерео выход Аудио вход Jack 3,5 мм

Готовность работы с навигационны-
ми приложениями из Google Play

Встроенный модуль Wi-Fi

Цифровой сигнальный процессор
(эквалайзер, задержки)  

Подержка компакт дисков (CD)
Питание от бортовой сети 
24 Вольт

USB подключение смартфонов 
на Android к ресиверамLite
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ACURA

ACURA MDX (YD1) (00-06) SWAT VDC-021

BYD

BYD G3, L3, G6, F3 SWAT VDC-027

BYD G3, L3, G6, F3 SWAT VDC-078

CADILLAC

Cadillaс SRX 2, CTS 2 SWAT VDC-108

CHERY

Chery Tiggo SWAT VDC-030

Chery QQ, Kimo, Sweet SWAT VDC-070

CHEVROLET

Chevrolet Aveo (T300)12+, Сamaro (09-15), Cruze (J305 
h/b, J308 wagon), Tracker, Trax, TrailBlazer2 (12-16) SWAT VDC-108

Chevrolet Aveo (T200/T250/T255), Captiva (C100/C140),
Epica (V250), Lacetti (J200), Cruze (J300), Orlando (J309) SWAT VDC-070

CHRYSLER, DODGE, JEEP

300, 300C, SRT8, Magnum, Grand Voyager, 
Serbing II (03-06) SWAT VDC-016

CITROEN

Citroen С-Crosser SWAT VDC-025

Citroen C4 Aircross SWAT VDC-067

Citroen C4 Picasso (13+), DS4 (11-15), Berlingo II (12+), 
J umpy III Combi SWAT VDC-109

Сitroen /Камера заднего вида на крышу 
для микроавтобусов SWAT VDC-411

DAEWOO

Daewoo Kalos (T200), Tacuma, Lanos, Nexia,
Nubira (J200, J250), Vida (T250), Leganza (V100) SWAT VDC-070

FAW

FAW Besturn B50, B70 SWAT VDC-020

FAW Xenia S80 SWAT VDC-110

FIAT

Fiat /Камера заднего вида на крышу 
для микроавтобусов SWAT VDC-411

Fiat Grande Punto III (05-09) SWAT VDC-070

Камеры для установки в штатное местo

FORD

Ford / Камера заднего вида на крышу 
для микроавтобусов SWAT VDC-411

GEELY

Geely Emgrand EC7, EC825, Panda, Pride SWAT VDC-023

HONDA

Honda CRV III (07-12), Fit II (07-14), Jazz(08+), Crosstour SWAT VDC-021

HYUNDAI

Hyundai Accent, Elantra IV (06-11), Tucson I, II (04-16), 
Sonata IV (01-12), V (04-10), ix55, Terracan SWAT VDC-016

Hyundai H1 (07+), Gr.Starex SWAT VDC-079

Hyundai Santa Fe III (13+), Creta SWAT VDC-104

Hyundai Solaris h/b (10+), i30 II (11-17) SWAT VDC-097

Hyundai Solaris 4D sedan (11-16) SWAT VDC-078

Hyundai Avante V(10-15), Elantra V (10-16), i30 II h/b SWAT VDC-102

Hyundai Solaris II sedan (17+), Elantra VI (15+) SWAT VDC-412

Hyundai Tucson III (16+) SWAT VDC-077

INFINITY

Infinity FX/EX (08+) SWAT VDC-032

KIA

KIA RIO IV X-line (17+), Sorento II, Mohave, Ceed (5D, SW), 
Carens, Sportage III SWAT VDC-016

KIA Rio (4D)(11-17) SWAT VDC-093

KIA Sportage III (10-15) SWAT VDC-082

KIA Cerato III, Ceed II SW SWAT VDC-102

KIA Cerato III (16+), Ceed (15+), Forte SWAT VDC-412

KIA Cerato IV (18+) SWAT VDC-077

Kia Pro Ceed, Ceed II H/b, RIO III H/b (11-17), Soul SWAT VDC-097

LADA

LADA Vesta, Kalina II H/b (13+), Kalina II Sport,
Kalina II Cross, Granta (h/b) SWAT VDC-118

LADA Xray SWAT VDC-114

LEXUS

Lexus RX 270, GX460 SWAT VDC-054

Lexus CT SWAT VDC-110

Характеристики PC7070 PC7080 PC1099 PC1058
Размер пикселя 5,6 um x 5,6 um 5,6 um x 5,6 um 5,0 um x 6,2 um 5,0 um x 6,2 um
Количество эффективных пикселей 480 TVL (648 х 488) 480 TVL (648 х 488) 600 TVL 976(H) x 592(V) 700 TVL976(H) x 592(V)
Физический размер матрицы  3,63 mm x 2,73 mm  3,63 mm x 2,73 mm 4,880 mm x 3,679 mm 4,880 mm x 3,679 mm
Размер сенсора 1/3 inch 1/4 inch 1/3 inch 1/3 inch
Входная тактовая частота 27 MHz 27 MHz 27 MHz 27MHz

Мак. частота кадров NTSC: 60 fields /sec                       
PAL: 50 fields/sec

NTSC: 60 fields /sec                       
PAL: 50 fields/sec

NTSC: 60 fields /sec                       
PAL: 50 fields/sec

NTSC: 60 fields /sec                       
PAL: 50 fields/sec

Чувствительность 13 [V/Lux. sec] 12,5 [V/Lux. sec] 10,8 [V/Lux. sec] 10,8 [V/Lux. sec]
Система цветности NTSC NTSC NTSC NTSC
Рабочее напряжение 12 V DC 12 V 9-16 V 9-16 V
Класс пыле-и влагозащиты IP67 IP67 IP67 IP67
Tемпература хранения  -40~80°С -40~95°С -40~95°С -40~95°С
Рабочая температура  -20~70°С -20~80°С -20~80°С -20~80°С
Dynamic Range 62 [dB] 62 [dB] 63,2 [dB] 63,2 [dB]
Парковочные линии вкл/откл вкл/откл вкл/откл вкл/откл

Таблица совместимости с автомобилями

Характеристики сенсоров
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Камеры для установки в штатное местo

MAZDA

Mazda 3 III (13+) H/b, 6 III (14+) ( 4D)  SWAT VDC-034

Mazda СХ-5, СХ-7, СХ-9, 3 H/B, 6 (4D) (02-08) / 6 II (GH) 
SW (07-12) SWAT VDC-020

MERCEDES

Mercedes / Камера заднего вида на крышу для 
микроавтобусов SWAT VDC-411

MITSUBISHI

Mitsubishi ASX(10+) SWAT VDC-067

Mitsubishi Grandis (03-11), Pajero Sport II (08+) SWAT VDC-111

Mitsubishi Lancer X (4D), IX SW (03-08), Outlander (03-08) SWAT VDC-011

Mitsubishi Outlander II XL (06-12), III (12+), Lanser X H/b SWAT VDC-025

Mitsubishi Pajero IV, Pajero Sport I (98-08) SWAT VDC-014

NISSAN

Nissan X-Trail III (T32),Murano I,II SWAT VDC-032

Nissan Qashqai I, II, X-Trail II (7-15), Pathfinder III (05+), 
Note, Juke, Patrol IV (10+) SWAT VDC-023

Nissan Terrano III (17+) SWAT VDC-114

Nissan Micra, March SWAT VDC-115

OPEL

Opel Astra J (SW) (11+), Zafira C Tourer (11+), Mokka (11+) SWAT VDC-108

Opel Vivaro (B) (2014+) встроенная в стоп-сигнал SWAT VDC-419

PEUGEOT

Peugeot 4008 (12+) SWAT VDC-067

Peugeot / Камера заднего вида на крышу для 
микроавтобусов SWAT VDC-411

Peugeot 4007 (07-12) SWAT VDC-025

Peugeot 206 (96-06), 207 (06-12), 307 (SW) (01-08), 
407 (SW) (04-10), Partner I (97-08), Partner II (08+), 
Traveller (16+)

SWAT VDC-109

PONTIAC

Pontiac G3 (02-10), Wave (02-10) SWAT VDC-070

PORSCHE

Porsche Cayenne I (02-10) SWAT VDC-015

Porsche Cayenne II (10-17) SWAT VDC-046

RENAULT

Renault Clio III (05-14),Duster (11+), Fluence (09-17), 
Kaptur (16+), Laguna (01-15), Latitude (10-15), 
Modus (04-12), Scenic (03-16), ZOE (12+) 

SWAT VDC-114

Renault Fluence (07-17), Latitude (10-15), 
Scenic (03-16), Clio III (05-14) SWAT VDC-095

Renault Logan I, II, Sandero I, II, Sandero Stepway I, II SWAT VDC-115

Renault Trafic (X82) (2014+) встроенная в стоп-сигнал SWAT VDC-419

SEAT

Seat Leon II, Altea (04+), Altea XL, Altea Freetrack SWAT VDC-046

SKODA

Skoda Octavia I (Tour)(96-10), Octavia II (A5)(04-13), 
Roomster(06+) SWAT VDC-010

Skoda Fabia I, II (99-13), Yeti (09-13) SWAT VDC-015

SSANG YONG

SsangYong Actyon (11+), Korando (10+) SWAT VDC-064

TOYOTA

Toyota Corolla (X) (07-13) SWAT VDC-027

Toyota Corolla XII (E210 ) (18 +) SWAT VDC-427

Toyota Auris I (06-12), Avensis III (09+), 
Corolla XI (13+), Highlander III (14+), Yaris III (12+) SWAT VDC-109

Toyota Land Cruiser 100 (97-07), 
Prado 120 (02-09) (запаска под днищем) SWAT VDC-028

Toyota Prado 120 (02-09) (запаска на зад. двери) SWAT VDC-029

Toyota LC Prado 150 SWAT VDC-054

Toyota C-HR(16+), Prius III (09-15), Rav4 IV (13+), Venza SWAT VDC-110

Camera Auris II (12+), Rav4 III (05-13) SWAT VDC-030

VW

VW Аmarok (09+), Beetle (10+), Golf VI (08-12), Passat 
B6 (4D) (05-10), Passat B7(4D) (10-15), Polo V (5D) (09+), 
Scirocco III (08+) 

SWAT VDC-046

VW Golf VII, Passat B7, CC, Touran, Multivan, 
Transporter моторизованная камера в логотип SWAT VDC-200

VW Tiguan I (07-16), Touareg I (02-10) SWAT VDC-015

VW Transporter, Crafter I (06-16) SWAT VDC-411

VW Crafter II (17+) / встроенная в стоп-сигнал SWAT VDC-418
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ACURA

CSX (FD5), 4D, 2005-2010 • • •

ILX (DE1, DE2, DE3), 4D, 2012-н.в. • • •

MDX (YD1, YD2, YD3, YD4) 2006-н.в. • • •

RDX (TB1, TB2, TB3, TB4) 2006-н.в. • • •

RL (KB1, KB2), 4D, 2004-2012 • • •

RLX (KC1, KC2), 4D, 2014-н.в. • • •

TL (UA6, UA7, UA8, UA9), 4D, 2004-2014 • • •

TLX (UB1, UB2, UB3), 4D, 2014-н.в. • • •

TSX (CL9, CU2, CU4, CW2 ), 4D, 
5D 2003-2014

• • •

ZDX, 5D, 2009-2014 • • •

ALFA ROMEO

145(930), 5D, 1994-2001 • • •

146(930), 5D, 1995-2000 • • •

147(937), 5D, 2000-2010 • • •

156,1997-2007 • • •

166(936), 4D, 1998-2007 • • •

4C (960), 2013-н.в. • • •

GT, 2003-2010 • • •

Spider (916), 1995-2004 • • •

Spider (939E), 2006-2010 • • •

AUDI

- 80 (B3 B4), 1986-1996 • • •

- 100 (C4), 1991-1995 • • •

- 90 (B3 B4), 1986-1996 • • •

- A1 (8X), 2010-н.в. • • •

- A2 (8Z0), 5D, 1999-2005 • • •

- A3 (8L1), 5D, 1996-2003 • • •

- A3 (8P1), 5D, 2005-2012 • • •

- A3 (8P7, 8PA), 5D, 2005-2013 • • •

- A4 (8D2, 8D5), 4D, 5D, 1994-2002 • • •

- A4 (8E2/8EC), 4D, 2004-2008 • • •

- A4 (8E5, 8ED), SW, 2001-2008 • • •

- A4 (8K2), 4D, 2007-2011 • • •

- A4 (8K5), SW, 2008-2011 • • •

- A4 (8KH), SW, 2013-2016 • • •

- A5 (8T3), купе, 2008-2016 • • •

- A5 (8TA), 5D, 2009-2016 • • •

- A6 (4B2, 4B4), 4D, 1997-2005 • • •

- A6 (4B5, 4B6, 4BH), SW, 1997-2005 • • •

- A6 Allroad (4FH), А6 (4F5), SW, 2007-2011 • • •

- Q3 (8U), 2011-2015 • • •

Таблица совместимости зеркал заднего вида

* Накладное зеркало (без замены оригинального)
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- Q5 (8RB), 2008-2016 • • •

- TT (8J3, 8J9), купе (2дв.), 2006-2014 • • •

- TT (8N3, 8N9), купе (2дв.), 1998-2006 • • •

+ A3 (8PA), 2011-2013 • • •

+ A4 (B8), 2011-2015 рестайлинг • • •

+ A5 (B8), 2011-2016 рестайлинг • • •

+ A6 (C7), 2013-н.в. • • •

+ A7 (4G), 2014-н.в. • • •

+ Q3 (8U), 2011-н.в. • • •

+ Q5 (8T) (8R), 2011-2016 рестайлинг • • •

+ S4 (B8), 2011-2016 рестайлинг • • •

+ S5 (8T), 2011-2016 рестайлинг • • •

+ TT (8J), 2011-2014 рестайлинг • • •

BMW

1 (E81), 5D, 2006-2011 • • •

1 (E82), купе, 2007-2013 • • •

1 (E87), 5D, 2003-2007, (E87 LCI), 5D, 
2006-2011

• • •

1 (E88), кабриолет, 2007-2013 • • •

3 (E36), 1994-2000 • • •

3 (E46), 1999-2005 • • •

3 (E90, E91, E92, E93), 2005-2013 • • •

5 (E39), 4D, 1995-2004 • • •

5 (E60, E61), 2003-2010 • • •

5 (F10, F11, F07), 2009-2017 • • •

7 (E38), 4D, 1994-2001 • • •

7 (E65), 4D, 2001-2008 • • •

7 (F01/F02/F04), 2008-2015 • • •

X1 (E84), 2009-2015 • • •

X3 (E83), 2006-2010 • • •

X5 (E53), 1999-2006 • • •

X6 (E71), 2007-2014 • • •

BUICK

Enclave, 2008-2012 • • •

LaCrosse, 2010-2016 • • •

Lucerne, 2008-2011 • • •

Regal, 2009-2014 • • •

BYD

G6, 2011-2013 • • •

M6, 2010-2015 • • •

S6, 2011-2015 • • •

CADILLAC

ATS, 2012-2013 • • •

Таблица совместимости зеркал заднего вида

* Накладное зеркало (без замены оригинального)
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BLS, 2006-2009 • • •

CTS, 2002-2019 • • •

DTS, 2005-2011 • • •

Escalade (GMT800), 2002-2006 • • •

Escalade (GMT900), 2007-2014 • • •

Escalade IV, 2014-2020 • • •

SRX I, II 2003-2016 • • •

STS, 2005-2011 • • •

XTS, 2013-2016 • • •

CHERY

Tiggo, 2005-2020 • • •

E5, 4D, 2012-2016 • • •

CHEVROLET

Avalanche, 2002-2012 • • •

Aveo (KLAS), 5D, 2008-2012 • • •

Aveo (T200), 4D, 5D, 2003-2008 • • •

Aveo (T250/T255), 2006-2012 • • •

Camaro, купе, 2009-2015 • • •

Captiva (C100/C140), 2006-2016 • • •

Cobalt, 2011-2015 • • •

Cruze (J300), 5D, 2012-н.в. • • •

Cruze (J300), 4D, 2009-2015 • • •

Cruze (J305), 5D, 2009-2015 • • • •

Cruze (J308), SW, 2012-2015 • • • •

Cruze (J400), 4D, 2015-н.в. • • •

Epica (V250), 4D, 2006-2012 • • • •

Equinox, 2009-н.в. • • •

HHR, 2006-2011 • • •

Impala (X), 2013-н.в. • • •

Lacetti (J200), 5D, 2004-2013 • • •

Lacetti (J200), 5D, SW 2004-2015 • • •

Lanos (KLAT), 4D, 2000-2003 • • •

Malibu, 4D, 2008-н.в. • • •

Niva, 2002-н.в. • • •

Orlando (J309), минивэн (5дв.), 2011-н.в. • • •

Rezzo (U100), 2004-2010 • • •

Sens (L13), 4D, 2000-2008 • • •

Silverado, 2006-н.в. • • •

Spark (KL1M), 5D, 2012-н.в. • • •

Suburban, 2006-н.в. • • •

Tahoe, 2006-н.в. • • •

Tracker, 2013-н.в. • • •

Таблица совместимости зеркал заднего вида

* Накладное зеркало (без замены оригинального)
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TrailBlazer, 2001-н.в. • • •

CHRYSLER

200 (JS), 2010-2014 • • •

200 (UF), 2014-2016 • • •

300 (LX), 2003-н.в. • • •

300M, 1998-2004 • • •

Concorde, 1998-2004 • • •

Crossfire, 2003-2008 • • •

Neon, 1999–2003 • • •

Pacifica (CS), 2004-2008 • • •

PT Cruiser, 2000-2016 • • •

Sebring (JR/ST), 2000-2006 • • •

Sebring (JS), 2006-2010 • • •

Town & Country (IV), 2001-2007 • • •

Town & Country (RT), 2008-2016 • • •

Voyager (IV), 2000-2007 • • •

CITROEN

C4 Aircross (B), 2011-2017 • • •

C-Elysee (D), 4D, 2012-н.в. • • •

+ Berlingo (B9), минивэн(5дв.), 2012-н.в. • • •

+ C3 (S), 5D, 2009-н.в. • • •

+ C3 Picasso (SH), минивэн(5дв.), 2009-н.в. • • •

+ C4 (N), 5D, 2010-н.в. • • •

+ C4 Cactus, 2014-н.в. • • •

+ C6 (T), 4D, 2005-н.в. • • •

+ C-Elysée, 4D, 2012-н.в. • • •

+ DS3 (S), кабриолет(2дв.), 2010-2012 • • •

+ DS4 (N), 5D, 2011-2012 • • •

+ DS5 (K), 5D, 2011-2012 • • •

- Berlingo (B9), минивэн (5дв.), 2008-2012 • • •

- C1, 2005-2016 • • •

- C2, 2003-2008 • • •

- C3, 2002-2009 • • •

- C4 (L), 5D, 2004-2012 • • •

- C4 Picasso, 2007-2014 • • •

- C5 (X7), 4D, 2008-2012 • • •

- C8, 2002-2014 • • •

- DS3 (S), кабриолет(2дв.), 2010-2012 • • •

Jumper (250), 2006-н.в. • • •

DAEWOO

Lanos, 4D, 1997-2008 • • •

Matiz, 2000-2015 • • •

Таблица совместимости зеркал заднего вида

* Накладное зеркало (без замены оригинального)
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Nexia, 4D, 2008-2012 • • •

Sens (L13), 4D, 2000-2008 • • •

DATSUN

On-DO, 2014-н.в. • • •

Mi-DO, 2015-н.в. • • •

DODGE

Avenger (JS), 2007-2014 • • •

Caliber (PM), 2007-2012 • • •

Caravan IV, 2000-2007 • • •

Challenger, 2008-н.в. • • •

Charger (LD), 2011-н.в. • • •

Dakota, 2004-2014 • • •

Durango, 2013-н.в • • •

Intrepid, 1998-2004 • • •

Journey, 2008-н.в • • •

Nitro, 2006-2011 • • •

RAM, 2002-н.в • • •

FIAT

500 (312), 5D, 2008-н.в. • • •

500L Trekking (330) 2013-н.в. • • •

500L (330) 2012-н.в. • • •

500X (334) 2014-н.в. • • •

Albea, 2002-2012 • • •

Bravo (182), 1995-2003 • • •

Bravo (198), 2007-2016 • • •

Doblo (263), минивэн (5дв.), 2001-2009 • • •

Ducato (230), 1994-2002 • • •

Ducato (244), 2002-н.в. 
Пр-во «Соллерс-Елабуга»

• • •

Ducato (250), 2006-2014 • • •

Freemont (JC), 2011-2014 • • •

Idea, 2003-2006 • • •

Nuovo Doblo (263), минивэн (5дв.), 
2009-н.в.

• • •

Nuovo Doblo (ляда) (263), минивэн (5дв.), 
2009-н.в.

• • •

Panda (319), 2012-н.в. • • •

Punto (188), 5D, 1999-2010 • • •

Stilo (192), 2001-2007 • • •

FORD

-
C-Max (DM2, СB3), минивэн (5дв.), 
2003-2010

• • •

- C-Max (DXA), минивэн (5дв.), 2010-н.в. • • •

- Fiesta (JA8), хэтчбек (3дв.), 2008-н.в. • • •

Таблица совместимости зеркал заднего вида

* Накладное зеркало (без замены оригинального)
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- Fiesta (JA8),5D, 2012-н.в. • • •

- Fiesta (JH/JD), 5D, 2001-2008 • • •

- Focus I, 4D, 5D, SW 1998-2005 • • •

- Focus II, 4D, 5D, SW 2005-2011 • • •

- Fusion (JU2), 5D, 2002-2012 • • •

- Galaxy (WGR), минивэн (5дв.), 1995-2005 • • •

- Galaxy (WM), минивэн (5дв.), 2006-2015 • • •

- Kuga I (CBV), 2008-2012 • • •

- Mondeo III 4D, SW, 2000-2007 • • •

- Mondeo IV 4D, SW, 2006-2014 • • •

- Transit, фургон (5дв.), 2002-н.в. • • •

+ C-Max (CB3), минивэн, 2007-2010 • • •

+ Fiesta, 5D, 2001-2008 • • •

+ Focus I, 4D, 5D, SW 1998-2005 • • •

+ Focus II, 4D, 5D, SW 2005-2011 • • •

+ Fusion (JU), 5D, 2002-2012 • • •

+ Galaxy (WM), минивэн (5дв.), 2006-2015 • • •

+ Kuga I (CBV), 2008-2012 • • •

GEELY

Emgrand EC7, 4D, 2009-2016 • • •

Emgrand EC8, 4D, 2012-2015 • • •

Emgrand X7, 4D, 2011-н.в. • • •

GS6, 4D, 2010-2016 •

MK, 4D, 2005-2013 • • •

MK, 5D, 2011-2016 • • •

GMC

Acadia, 2007-н.в. • • •

Canyon, 2003-н.в. • • •

Savana, 2003-н.в. • • •

Sierra (GMT902/912), 2007-2014 • • •

Sierra (GMTK2), 2014-н.в. • • •

Terrain, 2009-н.в. • • •

Yukon (GMT922/932), 2006-2013 • • •

Yukon (GMTK2UG/YG), 2014-н.в. • • •

GREAT WALL

M4, 5D, 2012-н.в. • • •

Haval (H2), 2014-н.в. • • •

Haval (H5), 2013-н.в. • • •

Haval (H6), 2011-н.в. • • •

HONDA

Accord IV (CM1/CM2/CM3/CN2), SW, 
2002-2008

• • • •

Accord IX, (CR2/CR3/CR6) 4D, 2012–н.в. • • • •

Таблица совместимости зеркал заднего вида

* Накладное зеркало (без замены оригинального)
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Accord V (CW1/CW2/CW3), SW, 2008-2013 • • • •

Accord VII (CL/CM/CN), 4D, 2005-2007 • • • •

Accord VIII, (CP/CU), 4D, 2008–15 • • • •

Civic (EU/EP/EV), 5D, 2001-2005 • • • •

Civic (FB2/FB4/FB6/FB8), 4D, 2011-2016 • • • •

Civic (FC), 4D, 2017-н.в. • • • •

Civic (FD/FA), 4D, 2005-2011 • • • •

Civic (FK), 5D, 2017-н.в. • • • •

Civic (FN/FK), 5D, 2005-2012 • • • •

Crosstour, (TF) 2009 – 2015 • • • •

CR-V II, 2001-2006 • • • •

CR-V III, 2006-2012 • • • •

CR-V IV, 2012-2018 • • • •

CR-V V, 2016-н.в. • • • •

Fit,5D, 2013-н.в. • • •

FR-V, (BE) компактвэн, 2004-2010 • • • •

HR-V (GH), мини-кроссовер, 1998-2006 • • •

Pilot, 2002-н.в. • • • •

Ridgeline, пикап, 2005-н.в. • • •

HYUNDAI

Accent (LC, MC), 4D, 5D, 1999-2011 • • •

Accent (RB), 4D, 2010-н.в. • • •

Accent (RB), 5D, 2010-н.в. • • •

Coupe (RD, GK), купе, 1996-2009 • • •

Creta (AO), 2016-н.в. • • •

Elantra (GD), 5D, 2012-н.в. • • •

Elantra (HD), 4D, 5D, 2006-2011 • • •

Elantra (MD/UD/AD), 4D, 2010-н.в. • • •

Genesis (BH), купе (2дв.), 2008-2014 • • •

Genesis (BK), купе (2дв.), 2009-2012 • • •

Getz (TB) 5D, 2005-2011 • • •

Grand SantaFe (DM), 2013-н.в. • • •

Grandeur (HG), 4D, 2011-н.в. • • •

H-1/Starex (TQ), минивэн (5дв.), 2007-2012 • • •

i10, 5D, 2007-н.в. • • • •

i20 (GB), 5D, 2014-н.в. • • • •

i20 (PB/PBT), 5D, 2008-2014 • • •

i30 (FD), 5D, SW 2007-2012 • • •

i30 (GD), 5D, SW 2011-н.в. • • •

i40 (VF), SW, 2011-н.в. • • •

ix35 (EL), 2010-2015 • • •

ix55 (EN), 2006-2012 • • •

Таблица совместимости зеркал заднего вида

* Накладное зеркало (без замены оригинального)
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Matrix (FC), минивэн (5дв.), 2008-2010 • • •

SantaFe (CM), 2000-2012 • • •

SantaFe (DM), 2012-н.в. • • •

Solaris (RB), 4D, 5D 2010-н.в. • • •

Sonata (NF), 4D, 2004-2010 • • •

Sonata (YF), 4D, 2010-2014 • • •

Terracan (HP), 2004-2006 • • •

Tucson (JM), 2004-2013 • • •

Tucson (TL), 2015-н.в. • • •

Veloster (FS), купе (4дв.), 2011-н.в. • • •

Veracruz (EX), 2006-2012 • • •

HUMMER

H2, 2002-2009 • • •

H3, 2005-2010 • • •

INFINITY

EX ( J50), 2007-2013 • • •

FX (S50), 2003-2008 • • •

FX (S51), 2008-2013 • • •

G (V36), 2006-2014 • • •

JX (R52), 2012-2014 • • •

M (Y50), 2004-2010 • • •

M37 (Y51), 2010-13 • • •

Q60 (CV36), 2013-2016 • • •

Q70 (Y51), 2013-н.в. • • •

QX50 (J50), 2013-н.в. • • •

QX56 (Z62), 2010-2013 • • •

QX60, 2013-н.в. • • •

QX70, 2013-н.в. • • •

QX80, 2013-н.в. • • •

JEEP

Cherokee (KJ), 2002-2007 • • •

Cherokee (KK), 2007-2012 • • •

Compass, 2006-2016 • • •

Grand Cherokee (WJ), 1999-2004 • • •

Grand Cherokee (WK), 2005-2010 • • •

Grand Cherokee (WK2), 2010-н.в. • • •

Liberty (KJ), 2002-2007 • • •

Liberty (KK), 2008-2012 • • •

Patriot, 2007-н.в. • • •

KIA

Carens (FG), микровэн (5дв.), 2010-2013 • • •

Carens (RP), микровэн (5дв.), 2013-н.в. • • •

Таблица совместимости зеркал заднего вида

* Накладное зеркало (без замены оригинального)
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Carnival (VQ), минивэн, 2006-2014 • • •

Ceed (ED), 5D, SW 2006-2012 • • •

Ceed (JD), 5D, SW, 2012-н.в. • • •

Cerato (FE), 5D, 2004-2009 • • •

Cerato (TD), 4D, 5D, 2009-2013 • • •

Cerato (YD, Koupe), 4D, 5D, 2013-н.в. • • •

Mohave (EN), 2008-2012 • • •

Optima (JF), 4D, 2015-н.в. • • •

Optima (MG), 4D, 2005-2010 • • •

Optima (TF), 4D, 2010-2016 • • •

Picanto (TA), 5D, 2011–н.в. • • •

Rio (JB), 4D, 2005-2011 • • •

Rio (UB), 5D, 2011-н.в. • • •

Sorento (JC), 2006-2009 • • •

Sorento (UM), 2012-н.в. • • •

Sorento (XM), 2009-2012 • • •

Soul (AM), 5D, 2008-2012 • • •

Soul (PS), 5D, 2013-н.в. • • •

Sportage (JE), 2005-2010 • • •

Sportage (SL, QL), 2010-н.в. • • •

Venga, 5D, 2015-н.в. • • •

LADA

- Granta, 2011-н.в. • • •

- Kalina, 2013-н.в. • • •

- Largus, 2012-н.в. • • •

- Vesta, 2015-н.в. • • •

- Xray, 2016-н.в. • • •

LAND ROVER

Land Rover Discovery 3, 2004-2009 • • •

Land Rover Discovery 4, 2009-н.в. • • •

Land Rover Freelander 2, 2006-2014 • • •

Range Rover (L322), 2002-2012 • • •

Range Rover Sport (L320), 2005-2013 • • •

LEXUS

CT 200h (ZWA10), 5D, 2010-2018 • • •

ES 200 (ASV61), 4D, 2012-н.в. • • •

ES 250 (ASV60/ASV60), 4D, 2012-н.в. • • •

ES 350 (GSV60), 4D, 2012-н.в. • • •

GS 250 (GRL11), 4D, 2012-2018 • • •

GS 300h (AWL10), 4D, 2012-2018 • • •

GS 350 (GRL15), 4D, 2012-2018 • • •

GS 450 (GWL10), 4D, 2012-2018 • • •

Таблица совместимости зеркал заднего вида

* Накладное зеркало (без замены оригинального)
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GX (J150), 2010-н.в. • • •

HS 250h (ANF10), 4D, 2009-2018 • • •

IS (XE20), 4D, 2005-2013 • • •

IS (XE30), 4D, 2014-н.в. • • •

LS (F40), 4D, 2006-н.в. • • •

LX (URJ200), 2012-н.в. • • •

RX 270 (AGL10), 2008-2015 • • •

RX 350 (GGL10/GGL15), 2008-2015 • • •

RX 450h (GY1), 2008-2015 • • •

MAZDA

2 (DE), 5D, 2007-2013. • • •

3 (BK), 4D, 5D, 2003-2008 • • •

3 (BL), 4D, 5D, 2009-2012 • • •

3 (BM), 4D, 5D, 2012-н.в. • • •

323 (BJ), 1998-2003 • • •

5 (CR, CW), 2005-2015 • • •

6 (GG, GY, GH, GJ), 4D, 5D, SW, 2002-н.в. • • •

626 (GF),5D, 1997-2003 • • •

626 (GW), SW, 1997-2003 • • •

Capella (GF/GW), 1997-2002 • • •

CX-5 (KE), 2011-н.в. • • •

CX-7 (ER), 2006-2012 • • •

CX-9 (TB), 2007-2016 • • •

Demio, 1996-н.в. • • •

Familia (BJ), 1999-2003 • • •

MPV, 1999-2006 • • •

MX-5 (NC), 2005-2015 • • •

Premacy, 1999-н.в. • • •

RX-8, 2003-2008 • • •

Tribute (EP), 2000-2011 • • •

Xedos, 1993-2002 • • •

MERCEDES

A (W169), 5D, 2004-2008 • • •

A-Klasse (W169), 2004–2012 • • •

B-Klasse (W245), 2005–2011 • • •

Sprinter (W906), 2006–н.в. • • •

Viano (W639), 2003-2015 • • •

Vito (W639), фургон (4дв.), 2003-2014 • • •

MITSUBISHI

ASX (GA), 2010-н.в. • • •

Eclipse, 2007-2011 • • •

Galant, 4D, 2003-2012 • • •

Таблица совместимости зеркал заднего вида

* Накладное зеркало (без замены оригинального)
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Grandis (NA), минивэн, 2003-2011 • • •

L200 (KA0T), пикап (4дв.), 2004-н.в. • • •

Lancer (CS, CY), 4D, 2001-н.в. • • • •

Outlander (CU, GF) 2003-н.в. • • •

Outlander XL (CW), 2006-2012 • • • •

Pajero Sport (KH, KS), 2008-н.в. • • •

Pajero wagon (V6, V7, V8, V9), 2008-н.в. • • •

NISSAN

350Z (Z33), 2002-2008 • • •

370Z (Z34), 2009-н.в. • • •

GT-R (R35), купе (2дв.), 2007-н.в. • • •

Leaf (ZE0), 5D, 2010-н.в. • • •

Murano (Z50, Z51), 2004-2014 • • •

Navara (D40), 2005-н.в. • • •

Pathfinder (R51M), 2004-2013 • • •

Pathfinder (R52), 2012-н.в. • • •

Patrol (Y62), 2010-н.в. • • •

Qashqai (Y10), 2014-н.в • • •

Teana (J31), 2006-2008 • • •

Teana (J32), 2008-2014 • • •

Teana (L33R), 2013-н.в. • • •

Tiida (C11), 2004-2014 • • •

X-Trail (T31), 2007-2010 • • •

X-Trail (T32), 2014-н.в. • • •

- Almera (B10), 4D, 2006-2012 • • •

- Almera (G15), 4D, 2014-н.в • • •

- Almera Classic (B10), 2006-2012 • • •

- Juke (YF15), 2010-н.в. • • •

- Micra (K12, K13) 2002-2013 • • •

- Note (E11, E12), 2005н.в • • •

- Primera (P12), 2002-2007 • • •

- Qashqai (Y10, Y11), 2007-н.в • • •

- Sentra (B17), 2014-н.в. • • •

- Terrano, 2013-н.в. • • •

- Tiida (C13), 2015-н.в. • • •

OPEL

Antara (L07), 2006-2010 • • •

Astra H (L48, L35, L67, L69, L70) 4D, 5D, 
SW 2006-2009

• • •

Astra J 4D, 5D, SW 2009-н.в. • • •

Insignia 4D, 5D, SW 2009-н.в. • • •

Mokka 2012-н.в. • • •

Для всех с AUTO DIMMING • • • •

Таблица совместимости зеркал заднего вида

* Накладное зеркало (без замены оригинального)
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PEUGEOT

4007 (GP), 2007-2012 • • •

4008 (B), 2012-2017 • • •

Boxer (244), фургон(2дв.), 2002-2006 • • •

+ 208 (С), 5D, 2012-н.в. • • •

+ 308 5D, SW 2007-н.в. • • •

+ 408 4D 2012-н.в. • • •

+ 508 4D, SW 2011-н.в. • • •

+ Partner (B9), фургон (4дв.), 2008-2013 • • •

- 106, 5D 1991-2003 • • •

- 1007 5D, 2005-2009 • • •

- 107 (PM/PN), 5D, 2012-н.в. • • •

- 206 (2A, 2C), 5D, 2009-2014. • • •

- 206 (2B), 4D, 2007-2009 • • •

- 207 (WA/WC), 5D, SW 2009-2012 • • •

- 307 5D, SW 2001-2010 • • •

- 406 (8B), 4D 1999-2004 • • •

- 407 (6D, 6E, 6C) 4D, SW 2004-2012 • • •

- 407 (6D, 6E, 6C) 4D, SW, 2004-2010 • • •

- 806, 1994-2002 • • •

- 807, 2002-2012 • • •

- Eхpert, 4D, 1996-н.в. • • •

- Partner (M49, M59) 1996-2008 • • •

RAVON

Gentra, 2015-н.в. • • •

Matiz, 2015-н.в. • • •

R2, 2016-н.в. • • •

R4, 2016-н.в. • • •

RENAULT

Clio I, II, III, 1990-2012 • • •

Dokker, 2012-н.в. • • •

Duster, 2010-н.в. • • •

Espace I, II, III, 1984-2003 • • •

Kangoo (FW), фургон (4дв.), 2008-2012 • • •

Kaptur, 2016-н.в. • • •

Koleos, 2008-н.в. • • •

Laguna (BT), 5D, 2010-2012 • • •

Laguna (T), купе (2дв.), 2008-2010 • • •

Logan (LS, L8) 4D, 2005-н.в. • • •

Master I, II, 1980-2010 • • •

Megane (BM, LM, KM, KZ, DZI4D, 5D, 
SW 1999-2015

• • •

Megane (IV), 5D, 2016-н.в. • • •

Таблица совместимости зеркал заднего вида

* Накладное зеркало (без замены оригинального)
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Sandero (5S), 5D, 2014-н.в. • • •

Sandero (BS), 5D, 2008-2014 • • •

Sandero Stepway (BS1, 5S), 5D, 2010-н.в. • • •

Scenic (JZ), минивэн (5дв.), 1996-2003 • • •

Symbol (LU), 4D, 2008-2012 • • •

Trafic (X83), 2001–2014 • • •

Twingo I, II, 1993-2014 • • •

+ Clio 5D, 2004-2015 • • •

+ Fluence (Z), 4D, 2010-2017 • • •

+ Kangoo, 2003-2007 • • •

+ Kaptur, 2016-н.в. • • •

+ Koleos, 2008-2016 • • •

+ Laguna, 1999-2008 • • •

+ Latitude (L7), 4D, 2010-2015. • • •

+
Megane (BM, LM, KM, KZ, DZ) 4D, 5D,
SW 1999-2015

• • •

+ Megane (IV), 5D, 2016-н.в. • • •

+ Scenic, 2002-н.в. • • •

+ Trafic, 2011-н.в. • • •

SEAT

- Alhambra (710), 2010-2016 • • •

 - Ibiza (6J1, 6J5, 6J8), 5D, 2008-2015 • • •

 - Ibiza (6K1), 5D, 1993-2002 • • •

 - Ibiza (6L1), 5D, 2002-2010 • • •

- Leon (1M1, 1P1), 5D, 1999-2012 • • •

- Leon (5F1, 5F5, 5F8), 5D, 2012-2015. • • •

- Toledo (5P2, KG3), 5D, 2005-2015 • • •

+ Alhambra (7N), 2010-2016 • • •

+ Ibiza IV, 2015-2017 • • •

+ Leon III (5F), 2012-н.в. • • •

SKODA

Fabia (6Y, 5J, NJ) 4D, 5D, SW 1999-н.в. • • •

Felicia, 1994 – 1998 • • •

Octavia II (1Z), 5D, 2004-2013 • • •

Octavia II Combi (1Z ), SW, 2004-2013 • • •

Octavia II Scout (1Z), SW, 2007-2013 • • •

Octavia III (5E) 5D, SW, 2013-н.в. • • •

Octavia IV 5D, SW, 2017-н.в. • • •

Rapid (I), 2012-н.в. • • •

Roomster (5J), 2006-2010 • • •

Superb (3U, 3T), 4D, 2002-2013 • • •

Yeti (5L), 2009-2013 • • •

Таблица совместимости зеркал заднего вида

* Накладное зеркало (без замены оригинального)
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о
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та Karog, 2017-н.в. • • •

Kodiaq, 2016-н.в. • • • •

Octavia III (5E) 5D, SW, 2013-н.в. • • •

Rapid, 2012-н.в. • • •

Superb, 2012-н.в. • • •

Yeti, 2013-н.в. • • •

SSANG YONG

Actyon (CK), 2006-н.в. • • •

Actyon Sports (QJ), пикап(4дв.), 2007-н.в. • • •

Korando (CK), 1995-2006 • • •

Korando Sports, 2010-н.в. • • •

Kyron (DJ), 2007-н.в. • • •

Musso, 1993-2006 • • •

Rexton, 2002-н.в. • • •

Rodius, 2004-н.в. • • •

Stavic, 2013-н.в. • • •

Tivoli, 2015-н.в. • • •

XLV, 2016-н.в. • • •

SUBARU

BRZ (ZC/Z10), купе (2дв.), 2012-н.в. • • •

Forester (SG, S11, SH, S12), 2007-2012 • • •

Forester (SJ/S13), 2012-н.в. • • •

Impreza (GE, GV, G12, G22), 4D, 5D 2007-2014 • • •

Impreza (GP, G23), 5D, 2011-н.в. • • •

Legacy (BL, B13, BM, B14, BR, B14), 4D, 
SW 2003-н.в.

• • •

Outback (BP, B13, BR, B14, BS, B15), 2003-н.в. • • •

Tribeca (WX, W10), 2005-2014 • • •

WRX (VA/V10), 4D, 2013-н.в. • • •

XV (G4), 5D, 2011-н.в. • • •

SUZUKI

Grand Vitara (FT, GT, JT), 1998-2014 • • •

Jimmy (JB), 1999-н.в. • • •

Kizashi, 2009-2014 • • •

Liana, 2001-2008 • • •

Swift, 5D, 2004-н.в. • • •

SX4, 2006-н.в. • • •

Vitara (ET, LY) 2003-н.в. • • •

XL-7 (JA), 2006-2009 • • •

TOYOTA

4Runner (N210, N280), 2002-2014 • • •

Auris (E150, E180), 5D, 2006-н.в. • • •

Таблица совместимости зеркал заднего вида

* Накладное зеркало (без замены оригинального)
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Avalon (XX40), 4D, 2012-н.в. • • •

Avensis (T220, T250, T270), 4D, SW 1997-2015 • • •

Camry (V30), 4D, 2001-2006 • • •

Camry (V40), 4D, 2006-2011 • • •

Camry (XV50), 4D, 2011-н.в. • • •

Corolla (E120, E130, E140), 4D, 2000-2012 • • •

Corolla (E150, E170, E180), 4D, 2013-н.в. • • •

FJ Cruiser (GSJ15W), 2006-2014 • • •

Highlander (XU30, XU40), 2003-2014 • • •

Highlander (XU50), 2013-н.в. • • •

Land Cruiser (J100), 1998-2007 • • •

Land Cruiser Prado (J120), 2002-2009 • • •

Land Cruiser Prado (J150), 2009-н.в. • • •

RAV4 (A30, XA40), 2006-н.в. • • •

Sequoia (XK60), 2008-н.в. • • •

Tundra (XK50), пикап, 2009-2014 • • •

Venza (GV10), минивэн, 2008-2016 • • •

Yaris (XP90), 5D, 2005-2011 • • •

VOLVO

C30 (MK), 5D, 2006-2012 • • •

C70 (NC, NK), 2005-2013 • • •

S40 (MS), 4D, 2003-2012 • • •

S60 (RS, RH), 4D, 2000-2013 • • •

S80 (TS), 4D, 2006-2013 • • •

S90 (P), 4D, 2016-н.в. • • •

V40, 5D, 2012-н.в. • • •

V40 Cross Country, 5D, 2012-н.в. • • •

V50 (MW), SW, 2007-2013 • • •

V60 (FZ, FW), SW, 2010-н.в. • • •

V70 (SJ, SW), SW 2000-2016 • • •

V90 (PZ), SW, 2016-н.в. • • •

XC60 (DZ), 208-2016. • • •

XC70 (BZ), SW, 2007-2016 • • •

XC90 (C, L), 2002-н.в. • • •

VW

- Amarok, 2010-н.в. • • •

- Caddy (2KA, 2KB, 2KH, 2KJ, 2CB), 2004-н.в. • • •

Таблица совместимости зеркал заднего вида

* Накладное зеркало (без замены оригинального)
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- Caravelle (7H), минивэн, 2003-2011 • • •

- Crafter, 2006-н.в. • • •

- EOS, 2006-2010 • • •

- Golf, 5D, 1991-н.в. • • •

- Golf V Plus (5M1), 5D, 2004-2014 • • •

- Jetta, 4D, 1998-н.в. • • •

- Multivan T4, T5 (7H), минивэн, 1990-2015 • • •

- Passat (B4, B5, B6, B7, B8), 4D, 1993-н.в. • • •

- Passat Altrack (B7), SW, 2012-н.в. • • •

- Passat Variant (3C5), SW, 2005-2010 • • •

- Polo, 1999-н.в. • • •

- Polo (612, 614), 4D 2013-н.в. • • •

- Scirocco, 2009-2017 • • •

- Sharan (7M8, 7M9) 1995-н.в. • • •

- Tiguan, 2008-н.в. • • •

- Touareg, 2002-2010 • • •

- Touran (1T1, 1T2), минивэн, 2003-н.в. • • •

- Transporter (T5), 2003-2015 • • •

- Transporter (T6), 2015-н.в. • • •
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Amarok, 2016-н.в. • • •

Caddy, 2015-н.в.

Golf VII, 2013 • • •

Jetta, 2010-н.в. • • •

Multivan (T6), 2015-н.в. • • •

Passat (B8), 2015-н.в. • • •

Passat CC, 2008-2017 • • •

Polo V, 2015-н.в. • • •

Touran, 2015-н.в. • • •

Tiguan, 2016-н.в. • • •

Transporter (T6), 2015-н.в. • • •

+ Transporter (T5), 2003-2015 • • •

+ Multivan T5, 2003-2015 • • •

UAZ

Patriot, 2015-н.в. • • •

Таблица совместимости зеркал заднего вида

* Накладное зеркало (без замены оригинального)
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